KARCHER

NT 22/1 Ap Te *EU

Vysavac pro vysavani mokrych a suchych necistot NT 22/1 Ap se zasuvkou pro pfipojeni elek-
trického naradi, silnym sacim vykonem a poloautomatickym ¢isténim. Kompaktni, lehké za- TE AL

kladni zarizeni.

1 Nizka hmotnost a kompaktni rozméry

Vysavac Ize velmi snadno a pohodIné prepravovat a ulozit.

2 Poloautomatické ¢isténi filtru

Poloautomatickeé ¢isténi filtru U¢inné a trvale udrzuje vysoky saci
vykon.

PES filtracni patrona odolna proti vihkosti

Jednoduché stridani mezi vysavanim mokrych a suchych necistot
bez predchoziho suseni PES filtracni patrony.

Zasuvka pro pripojeni elektrického naradi (se spinaci auto-
matikou)

Zasuvka pro pripojeni naradi funguje jako ,dalkové ovladani* pro
vysavac.

Vysavac se automaticky spusti, jakmile je pripojené elektrické naradi
uvedeno do provozu.
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Efektivni poloautomaticke cisténi filtru

Zasuvka pro pripojent elektrického naradi se spinaci automatikou

PES filtracni patrona odolna proti vIhkosti

Technické Udaje

Objednaci ¢islo 1.378-610.0

EAN kod 4054278287935
Mnozstvi vzduchu I/s 71

Podtlak mbar /kPa  255/255
Objem nadrze | 22

Max. ptikon w 1300

Standardni jmenovity promér DN 35

Délka kabelu m 6

Hladina hiuku dB 72

Material nadrze Plast

Pocet turbin 1

Frekvence Hz 50-60

Napéti V' 220-240
Hmotnost kg 6,1

Rozméry (D x S x V) mm 380 x 370 x 480
Vybaveni

Saci hadice m 19

Saci trubka, kov 2 x 0,5 m | |

Filtracni sacek Vliesovy filtracni vak
Mokro-sucha podlahova hubice mm 300

Sparova hubice | |

Pfipojovaci hrdlo pro elektronaradi | |

Spinaci automatika pro elektronaradi | |

Filtracni patrona PES

ocisténi filtru

Ochranna tfida

Vodici kolecka s brzdou

B Obsazeno v objemu dodavky.

ApClean (poloautomatické ocisténi filtru)
|
| |
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Objednaci Jmenovita

€islo MnoiZstvi svétlost Délka | Sifka
Filtracni patrona PES
Cartridge filter packaged PES ‘ 1 ‘ 2.889-219.0 ‘ 1 kusy ‘ ‘ ‘ ‘ L
Fliesové filtracni sacky (3-vrstvé)
Filter bags fleece 55T 228892170 |5 kusy | \ \ |m
Koleno, plast
Elbow packaged NW35 1K 312889-199.0 | 1kusy DN 35 L
Elbow complete packaged NW35 4 12.889-168.0 1 kusy DN 35 O
2K
Elbow packaged NW35 2K 5]2.889-170.0 1 kusy DN 35 0
Podlahové hubice
Floor tool packaged grey DN 35 6| 2.889-263.0 1 kusy DN 35 300 mm -
300mm L
Floor tool packaged NW35 360mm 7 | 2.889-152.0 1 kusy DN 35 360 mm O
Saci trubky, kov
Suction tube chromed NW35 - ‘ 8| 6.902-074.0 ‘ 1 kusy ‘ DN 35 ‘ 505 mm ‘ .
505mm
Pripojovaci objimka elektronaradi, Sroubovatelna
Attachment rubber sleeve 9/5303877.0 | 1kusy | on 35 | \ |m
Autohubice
auto-hubice DN 35 ‘ 10 ‘ 6.906-108.0 ‘ 1 kusy ‘ DN 35 ‘ ‘ 90 mm Zahnutd, plocha hubice z plastu s pracovni $ifkou cca 90 ‘ 0

mm. Pouze pro NT vysavace.
Sparové hubice
Crevice nozzle wet and dry pac- ‘ 11 ‘ 2.889-159.0 ‘ 1 kusy ‘ DN 35 ‘ 225 mm ‘ O
kaged NW35
Saci trubky, uslechtila ocel
Suction tube stainless steel two ‘ 12 ‘ 2.889-175.0 ‘ 1 kusy ‘ DN 35 ‘ 505 mm ‘D
parts N
Saci trubky, plast
Set suction tube DN35 505mm | 1328892180 | 1 kusy | oN 35 | 505 mm| o
Saci hadice kompletni (Clip-System)
Hose packaged NW35 2.5m 14| 2.889-134.0 1 kusy DN 35 25m 0]
Saci hadice, elektricky vodiva 15| 2.889-136.0 1 kusy DN 35 25m O
Sonstiges
Hubice na odsavani prachu pfi 16 | 2.679-000.0 1 kusy Hubice na odsavani prachu pri vrtani pro bezprasné odsava-
vrtani ni z vrtanych otvorU. Hodi se pro vysavace pro vysavani O
mokrych a suchych necistot Karcher.

Pripojovaci objimka elektronaradi, pfipojeni svorkou, elektricky vodiva
Sleeve electrically conducting 17| 2.889-151.0 ‘ 1 kusy ‘ DN 35 ‘ ‘ 0
packaged
B Obsazeno v objemu dodavky. O
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