KARCHER

NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

NT 30/1 Tact Te L Limitovana edice v cerné barve: pro remesiniky s automatickym spinanim pro elektrické naradi a cisténim
filtru Tact pro nepretrzitou praci. Darek: el. vodiveé prislusenstvi.

Made in Europe

Cislo produktu 1.148-280.0

= Spinaci automatika pro elektronaradi
= Antistaticky systém
= 90 let znacky Karcher: limitovana edice v cerné barvé

EAN kod 4066529150868 Délka saci hadice m 4
Druh proudu Ph/V/Hz 1/220-240/50-60 Typ saci hadice elektricky vodivy
Mnozstvi vzduchu I/s 74 Koleno elektricky vodivy
Podtlak mbar /kPa 273 /2773 Mnozstvi sacich trubek Kusy 2
Objem nadrze | 30 Délka sacich trubek mm 550
Material nadrze Plast Material sacich trubek Uslechtila ocel
Prikon w max. 1380 Mnozstvi filtra¢nich sacko Kusy 1
Standardni jmenovity promér DN 35 Material filtra¢niho sacku Fleecovy filtracni sacek
E:LI:Ugumoveho napajeciho m 75 :E::i ;nokro-suche podlahové mm 360
Hladina hluku dB(A) 69 Stérbinova hubice |
Barva Cerna Adaptér pro pripojeni elektrického -
Hmotnost bez pislusenstvi ke 135 naradi L
Vypinaci automatika p¥i dosazeni
Hmotnost véetné obalu ke 18,8 e (LD T Ga n
Rozméry (D x § x V) mm 560 x 370 x 580 Spinaci automatika pro =
elektronaradi
Antistaticky systém | |
Plochy skladany filtr PES
Ocisteéni filtru Automatické cisténf filtru Tact
Ochrana proti narazu | |
Ochranna trida |
Vodici kolecka s brzdou |

| | Obsazeno v objemu dodavky.
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Systém automatického cisténi filtru Tact

= Pro trvale vysoky saci vykon a kapacitu filtru.

= Automatickeé ¢isténi filtru silnymi proudy
vzduchu.

= Casoveé Usporna konstrukce a delsi zivotnost
filtru.

KARCHER

Antistatic Protection

Kompletni antistaticky systém s vodivym
prislusenstvim

= ZvysSena bezpecnost uzivatele.

= Odvod elektrostatického naboje.

= Ochrana pred elektrostatickym vybojem.

Adpatér pro pripojeni el. naradi.
= UmozZnuje bezprasné vrtani, rezani nebo
brouseni elektrickym naradim.

= Dodava se s gumovym nastavcem a falesSnym
vzduchovym oto¢nym krouzkem.

= Otocny krouzek pro nastaveni saciho vykonu.
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

1.148-280.0
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Cislo
produktu
PLOCHY SKLADANY FILTR STANDARD, DO BIA-C TRIDA PRACHU M
Plochy skladany filtr (PES)
Plochy skladany filtr (PES) 1|6.907-662.0 | Plochy skladany filtr z polyesterového vliesu, odolni proti vihkosti a hnilobé, vhodny pro tfidu | |
prachu M.
Plochy skladany filtr (papir)
Filtr skladany 2 | 6.904-367.0 | Papirovy plochy skladany filtr (tfida prachu M) je vhodny pro modely NT 361, NT 561, NT 611 O
Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Plochy skladany filtr (PTFE)
Plochy skladany filtr s vrstvou PTFE 3| 6.907-455.0 | Polyesterovy vlies s vrstvou PTFE pro 1motorovy vysavac Tact a Ap, certifikovany pro tridu Oa
prachu M. ZvI4st vhodny pro silné ulpivajici materialy.
KOLENA
Koleno, plast
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé 4| 2.889-168.0 | Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavace. Vybaveno | |
sponou 2.0 na konci hadice a kuzelovym pripojenim na konci prislusenstvi.
Koleno s regulatorem prutoku vzduchu, 5| 2.889-148.0 | Antistatickeé, ergonomické koleno s regulatorem proudéni vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché O
antistatické DN 35 2K vysavace. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuZelovym pripojenim na konci prislusenstvi.
Koleno k NT, DN 35, plast 6 | 2.889-170.0 | Ergonomickeé plastové koleno DN 35 k NT vysavacum. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a Oa
kuzelovym pripojenim na konci prislusenstvi.
SACI HUBICE
Podlahové hubice
Podlahova hubice pro vysavani mokrych a 7 | 2.889-152.0 | Pro mokro-suché ¢isténi: plastova podlahova hubice Adv o Sifce 360 mm a jmenovité Sifce DN 35. |l
suchych necistot/Adv pro DN 35 Obsahuje kartacoveé listy a stérky, které Ize snadno vymenit.
Podlahova hubice antracitova DN 35 8 | 2.889-173.0 | Plastova podlahova hubice ve jmenovité sifce DN 35 pro mokro-suché vysavani jemného prachu, |
hrubych necistot nebo kapalin. Obsahuje kartacové listy a stérky. Sifka: 300 mm.
Kombi hubice, DN 35, 270 mm 9 | 6.906-511.0 | Plastova prepinatelna podlahova hubice ve jmenovité Sifce DN 32 a Sifce 280 mm. Pro ¢isténi Oa
textilii a tvrdych povrchu.
Mokro-suchd podlahova hubice, plastova, 10 | 6.906-512.0 | Mokro- sucha podlahova hubice z plastu DN 35 pro mokré a suché vysavace. Vybaveno bocnimi O
DN 35 valecky, listami a stérkami. Pracovni Sifka: 300 mm.
ViceUcelova hubice, mokra / sucha 11 | 6.906-384.0 | Pro mokro-suché vysavace od Karcher: hlinikova podlahova hubice (DN 35) o Sifce 370 mm, vcetne| [
kartacovych list a stérky, které se snadno vymenuji.
Podlahova hubice na mokré a suché podlahy, 12 | 2.889-118.0 | Plastova podlahova hubice Adv o Sifce 400 mm a jmenovité Sifce DN 35 pro mokré i suché O
plast Adv, DN 35, 400 mm vysavani. Obsahuje kartacove listy a sterky, které se snadno vymenuji.
Sparové hubice
Stérbinova plastova hubice (DN 35, 225 mm) ‘ 13 ‘ 2.889-159.0 ‘ Stérbinova hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavace Karcher. Délka 225 mm. ‘ | |
ViceUcelové kartace
vicetcelovy kartat ‘ 14 ‘ 6.900-425.0 ‘ Viceutelovy kartac PPN stétiny ‘I:I

B Obsazeno v objemu dodavky.
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

1.148-280.0
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Cislo
produktu
SACI HUBICE
Autohubice

Tryska Car, DN 35, 90 mm

15 | 6.906-108.0

Plocha, pohodIng, plastova hubice na cisténi automobild DN 35 urcend pro vsechny mokré a suché
vysavace Karcher. Pracovni sifka: pribl. 90 mm.

Gumové saci hubice, zkosené 45°
Gumova saci hubice, DN35, zkosena 45°

16 ‘ 6.902-104.0

Gumova saci hubice, DN 35, zkosena 45°,k odsavani na strojich, olejuvzdorna

Saci kartace
Saci kartac pro profi vysavace DN 35

17 | 6.903-862.0

Otocny saci kartac (DN 35) s vysoce kvalitnimi stétinami ze syntetickych vlasu. Rozmeéry
kartacového nastavce: 70 x 45 mm.

SACI TRUBKY

Saci trubky, uslechtila ocel

Set sacich trubek, DN 35, 550 mm dlouhé,
nerezova ocel, NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1
Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact

18 | 2.889-192.0

Sada sacich trubek se sklada ze 2 sacich trubek vyrobenych z vysoce kvalitni nerezoveé oceli
(DN 35 a délka kazdé z nich 550 mm). Pro mokro-suché vysavace Karcher.

Saci trubky, kov
Set sacich trubek, 2x, DN 35, 550 mm délka,

chromovang, NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT
50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2

19| 2.889-191.0

Sada sacich trubek se sklada ze 2 chromovanych ocelovych sacich trubek pro mokro-suché
vysavace Karcher, jmenovitd Sitka DN 35 a délka kazdé saci trubky je 550 mm.

SACI HADICE

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodiva

with vacuum cleanel
20| 2.889-137.0

rs from model year 2017 on)

Elektricky vodiva saci hadice ve jmenovité Sifce DN 35 a délce 4 m je vhodna pro pouziti s
vysavaci na mokré a suché vysavani Karcher.

Hadice DN 35, 2,5m 21| 2.889-134.0 | Saci hadice ve jmenovité Sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodna pro pouziti s vysavaci na mokré a
suché vysavani od Karcher.

Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodiva 22 | 2.889-136.0 | Elektricky vodiva saci hadice ve jmenovité Sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodna pro pouziti s
vysavaci na mokré i suché vysavani.

Saci hadice, DN 40, 4 m 23| 2.889-138.0 | Saci hadice ve jmenovité Sifce DN 40 a délce 4 m je vhodna pro pouziti s vysavaci na mokreé i

suché vysavani.

Hadice, DN 40, 2,5 m

24| 2.889-139.0

Saci hadice ve jmenovité Sifce DN 40 a délce 2,5 m je vhodna pro pouziti s vysavaci na mokré a
suché vysavani od Karcher.

Saci hadice, DN 40, 4 m, odolna proti olejum

2

(6)]

2.889-140.0

Oleji odolna saci hadice ve jmenovité Sirce DN 40 a délce 4 m je vhodna pro pouziti s vysavaci na
mokré a suché vysavani Karcher.

Saci hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodiva

26| 2.889-141.0

Elektricky vodiva saci hadice ve jmenovite Sifce DN 40 a délce 4 m je vhodna pro pouziti s
vysavaci na mokré i suché vysavani.

Elektricky vodiva saci hadice DN 40, 2,5 m

27 12.889-142.0

Elektricky vodiva saci hadice ve jmenovité sifrce DN 40 a délce 2,5 m je vhodna pro pouziti s
vysavaci na mokré i suché vysavani.

Prodluzovaci hadice DN35, 2,5m

28| 2.889-145.0

Prodluzovaci hadice ve jmenovité Sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodna pro pouZiti s vysavaci na
mokré a suché vysavani a vysavaci na suché vysavani od Karcher.

B Obsazeno v objemu dodavky.
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K NT 30/1 TACT TE L ANNIVERSARY EDITION

1.148-280.0
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32
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Cislo
produktu

SACI HADICE

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

Prodluzovaci hadice, el. vodiva DN 35, 2,5m 29 | 2.889-343.0 | Elektricky vodiva prodluzovaci hadice o jmenovité Sifce DN 35 a délce 2,5 m je vhodna pro pouziti | [J

(Clip systém) s mokro-suchymi vysavaci.

SPOJOVACI NATRUBKY

PFipojovaci objimka elektronaradi, pripojeni svorkou, elektricky vodiva

Adaptér pro elektrické naradi, DN 35, clip 2.0 30 | 2.889-151.0 | Adaptér na naradi s pryzovym nastavcem a faleSnym vzduchovym otocnym krouzkem vhodny k | |
regulaci saciho vykonu pfi praci s elektrickym naradim. Kompatibilni se sacimi hadicemi s pripojkou
clip 2.0 v DN 35.

Pripojovaci objimka C-DN (svorka na konus), elektricky vodiva

Adapter, klip DN 35 na kuzel DN 35 31| 5.407-005.0 | Adapteér, klipovy systém DN 35 pro pripojeni sacich trubek a hubic ke kuzelu DN 35, idealni pro O
¢isténi interiérU vozidel i bez pripojeni dalsich hubic.

PFipojovaci objimka elektronaradi, Sroubovatelna

Pripojovaci objimka elektronaradi, Sroubovaci | 32| 5.453-016.0 | Tristupriova pripojovaci objimka z plastu s montaznim navodem. PrizpUsobitelna od DN 26 do O
DN 36. K nasroubovani na profesionalni saci hadici DN 35.

FILTER BAGS

Fliesové filtracni sacky (3-vrstvé)

Vliesove filtracni sacky 5 kusu, NT 30/1, 5 33| 2.889-154.0 | Trivrstvé vliesoveé filtra¢ni sacky odolné proti roztrzeni, prachova trida M, vhodné pro mokro-suché| [

Kusy, NT 30/1 vysavace Karcher. Obsah: Baleni obsahuje 5 kusu.

FILTRY T/NT

Flat pleated filter HEPA, dust class H

Plochy skladany filtr PTFE H 34| 6.907-671.0 | Plochy skladany filtr se specialni teflonovou vrstvou H. (HEPA 13) O

Plochy filtr HEPA 35| 6.904-242.0 | Plochy skladany filtr HEPA-13 (H13) pro mokro-suché vysavace Karcher. Vhodné pro vysavani O
nebezpecného prachu, hrubych necistot a kapalin.

Filtr na hrubé necistoty pro vysavani mokrych necistot

Hruby filtr pro vysavani mokrych necistot 36 | 6.904-287.0 | Filtr na hrubé necistoty s perforovanou kovovou deskou a pénovym tésnenim k ochrané turbin O
vetsiny jednomotorovych mokrych a suchych vysavacu tridy Tact a Ap od spolec¢nosti Karcher.

Plastové sacky pro bezprasné odstranéni necistot

Plastovy sacek pro bezprasnou likvidaci, 10 37 | 2.889-158.0 | PE plastovy sacek na bezprasnou likvidaci odpadu. |

Kusy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Membranovy filtr / latkovy filtr

Svitkovy filtr Dfevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 38 | 2.414-000.0 | Patronovy filtr vyrobeny z textilniho materialu s povrchovou Upravou PTFE a hnédym Stitkem. Pro | [J

50/1 bezpecné vysavani velkého mnozstvi prachu ze dreva a vlaken z prachovych trid M a L.

Membranovy filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 39| 2.889-281.0 | Pridavny membranovy filtr vyrobeny z netkané textilie pro stroje rady Tact a Ap. Tahani primo nad| [
nadobou umoznuje vysavani bez filtracniho sacku. Lze prat a znovu pouZit.

SADY PRISLUSENSTVI PRO VYSAVACE SPECIFICKE PRO CILOVOU SKUPINU

Univerzalni sada pro femesla a zivnosti 40 | 2.637-595.0 | Sada prislusenstvi pro mokro-suché vysavace od Karcher. Idealni pro obchod a prumysl. O

Sada na cisténi automobilU 41 | 2.862-166.0 | Sada prislusenstvi pro ¢isténi interiéru vozidla ve jmenovité sifce DN 35 pro mokré a suché O
vysavace Karcher. Sada obsahuje ruzné hubice a adaptéry ve jmenovité Sifce DN 35 a DN 40.

OSTATNI PRISLUSENSTVI NT

Hubice na odsavani prachu pfi vrtani 42 | 2.679-000.0 | Hubice na odsavani prachu pfi vrtani pro bezprasné odsavani z vrtanych otvor0. Hodi se pro |

vysavace pro vysavani mokrych a suchych necistot Karcher.

B Obsazeno v objemu dodavky.
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Cislo
produktu
OSTATNI PRISLUSENSTVI NT
Adaptér pro NT hadice s bajonetovym 431 5.031-436.0 | Elektricky vodivy adaptér pro pripojeni hadic NT s bajonetovym pfipojenim 1.0 jmenovitych sifek |

pripojenim 1.0, elektricky vodivy

DN 35, 40, 50 k novému systému prislusenstvi s pripojenim Clip 2.0 pro mokro-suché vysavace od
Karcher.

[ volitelné prislusenstvi
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