
CS 400/36 Bp
AKU řetězová pila CS 400/36 Bp snadno padne do ruky, má minimální vibrace, je absolutně 

bez výfuků a může se pochlubit flexibilním využitím i vysokým výkonem. Baterie a rychlona-

bíječka nejsou součástí dodávky.
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	 Mechanická brzda řetězu

	 Okamžité zastavení řetězu při zpětném rázu.

	 Automatické mazání řetězu

	 Optimální mazání řetězu pro dlouhou životnost.

	 Snižuje náklady na údržbu.

	 Integrovaná nádržka na olej s průhledem

	 Naplnění je jednoduše vidět a lze ho jednoduše odečíst.

	 Víčko nádržky na olej je zajištěné, aby se neztratilo.

	 Integrovaný kombinovaný klíč

	 Umožňuje rychlé napínání řetězu.

	 Jednoduchá výměna řetězu a lišty. C
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CS 400/36 Bp

	 Bezuhlíkový motor
	 Mechanická brzda řetězu
	 Kovová dorazová čelist pro přesnou práci

Technické údaje
Objednací číslo  1.042-504.0

EAN kód  4054278634357

Platforma baterie  36 V Platforma baterie

Lišta mm 400

Rychlost řetězu  23

Rozteč řetězu  3/8″

Tloušťka článků řetězu  1,3 mm

Počet článků řetězu  56

Kapacita nádrže na olej ml 160

Pohon  Bezuhlíkový motor

Napětí V 36

Výkon na jedno nabití baterie  Max. 170 (6,0 Ah) / Max. 230 (7,5 Ah)

Provozní doba na jedno nabití baterie  Max. 25 (6,0 Ah) / Max. 30 (7,5 Ah)

Hmotnost bez příslušenství kg 5

Hmotnost včetně obalu kg 6,12

Rozměry (D x Š x V) mm 880 × 210 × 250

Vybavení
Lišta  
Pilový řetěz  
Chránič řetězu  
Automatické mazání řetězu  
Brzda řetězu  
Ukazatel množství oleje  
  Obsaženo v objemu dodávky.     
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Objednací 
číslo Cena

Příslušenství stroje

Pilový řetěz "Oregon" 40 cm 1 2.042-018.0 Vhodné pro naši řetězovou pilu CS 400/36 Bp: Pilový řetěz 
(40 cm) od Oregon. Vznačuje se odolností, přesnou kvalitou 
a nízkými vibracemi. Tloušťka řetězu 1,3 mm, rozteč pilové-
ho řetězu 3/8".



Vodící lišta řetězové pily 40 cm 2 2.042-019.0 Perfektní pro naši řetězovou pilu CS 400/36 Bp: Vodicí lišta 
(40 cm) od společnosti Oregon zaujme přesným vedením a 
robustní odolností v náročném každodenním provozu.



Bio olej pilového řetězu 3 6.990-531.0 Biologicky odbouratelný bio olej pilového řetězu snižuje 
opotřebení kloubů a článků pilového řetězu motorové pily 
na bateriový provoz CS 330 Bp. Použitelný až do venkovní 
teploty −30 °C.



  Obsaženo v objemu dodávky.       Volitelné příslušenství     
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Objednací 
číslo Cena

Baterie

Battery Power+ 36/75 1 2.445-043.0 Baterie Power 36/75 zaručuje dlouhou dobu provozu. Lithi-
um-iontová baterie 36 V s inovativní Real Time Technology, 
LCD displejem a ochranou proti nadproudu.



Battery Power+ 36/60 2 2.042-022.0 Baterie Power +36/60 – extrémně výkonná lithium-iontová 
baterie 36 V s kapacitou 6,0 Ah pro dlouhodobou dobu 
provozu. S inovativní Real Time Technology a LCD displejem.



Nabíječky

Rychlonabíječka 36 V 3 2.445-045.0 Rychlonabíječka pro napájení Battery Power + 36 V s LED 
displejem zobrazující provozní stav zaručuje velmi krátkou 
dobu nabíjení a nízkou spotřebu energie. Lze namontovat na 
zeď.



Starter Kit Baterie + nabíječka

Starter kit Battery Power+ 36/75 4 2.445-070.0 Startovací sada Baterie + 36/75 se 2 36 V / 7,5-Ah baterie-
mi a 36 V rychlou nabíječkou pro naše 36 V Kärcher baterie 
a Kärcher baterie + + baterie.



Starter kit Battery Power+ 36/60 5 2.445-071.0 Kärcher Battery Power + 36/60 Starter Kit pro všechny 
stroje na platformě Kärcher 36 V Battery + baterie. Rozsah 
dodávky: 2x 36 V / 6,0 Ah baterie a kompatibilní 36 V rych-
lonabíječka.



  Obsaženo v objemu dodávky.       Volitelné příslušenství     


