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1 Контргайка
2 Тяговий трос Боудена
�Î Відкрити кришку пристрою.
�Î Відкрутити контргайку
�Î Відрегулювати настановний гвинт.
�Î Затягти контргайку.

�„ Передня ущільнювальна планка
�Î Послабити кріплення ущільнюваль-

ної планки.
�Î Ущільнюючу планку відрегулювати 

або замінити.

�Î Відрегулювати висоту ущільнюваль-
ної планки над поверхнею землі та-
ким чином, щоб вона опускалася з 
рухом по інерції 10-15 мм назад.

�Î Відкоригувати ущільнювальну план-
ку.

�Î Затягти сполучні болти ущільню-
вальної планки.

�„ Задня ущільнювальна планка
�Î Відкрутити ємність для збору сміття.
�Î Послабити кріплення ущільнюваль-

ної планки.
�Î Ущільнюючу планку відрегулювати 

або замінити.
�Î Відрегулювати висоту ущільнюваль-

ної планки над поверхнею землі та-
ким чином, щоб вона опускалася з 
рухом по інерції 10-15 мм назад.

�Î Затягти сполучні болти ущільню-
вальної планки.

�„ Бічні ущільнювальні планки
�Î Послабити кріплення ущільнюваль-

ної планки.
�Î Ущільнюючу планку відрегулювати 

або замінити.
�Î Для настроювання відстані до підло-

ги використовувати підкладки товщи-
ною 2 мм. максимум.

�Î Відкоригувати ущільнювальну план-
ку.

�Î Затягти сполучні болти ущільню-
вальної планки.

� �H�[�_�j�_�`�g�h!
До початку заміни пилового фільтра 
видалити вміст із резервуара для збору 
сміття При роботі з фільтрувальною 
установкою носити маску для захисту 
від пилу. Дотримуйте приписань по 
техніці безпеки відносно обігу із дріб-
ним пилом.
� �H�;�?�J�?�@�G�H
Небезпека пошкодження!
�Î Пиловий фільтр промивати не по-

трібно.
�M�<�:�=�:
При установці нового фільтра стежи-
ти за тим, щоб пластини не були уш-
коджені.
Якщо заглушка не буде закручена до 
упору, це може привести до поломки.
�Î Зафіксуйте стояночну гальмівну си-

стему.
�Î Очистити фільтр для пилу.

1 Різьбова пробка
2 Кришка фільтра для пилу
3 Пиловий фільтр
�Î Заглушку кришки фільтра пилу від-

крутити проти годинникової стрілки.
�Î Підняти кришку пилового фільтра.
�Î Заміна пилового фільтра. Звернути 

увагу на правильне положення уста-
новки пилового фільтра (див. малю-
нок).

�Î Закрутити заглушку до упору.

Установка й заміна ущільнювальних 
планок

Заміна пилового фільтра
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Допомога у випадку неполадок
Несправність Усунення
Прилад не запускається Закрити кришку пристрою

Перевірка правильності функціонування контактного вимикача кришки

Для запуску за допомогою стартового тросу замок-вимикач повернути в положення «1».

Залити паливо

Відкрити паливний кран

Перевірити й прочистити свічі запалювання, при необхідності, замінити

Всмоктувальна турбіна працює, 
але пристрій не всмоктує

Відрегулювати гнучку тягу приводу ходової частини.

Перевірити клиновий ремінь

Прилад зупиняється при русі по 
укосі.

Переміщати по поверхні з незначним підйомом

Відрегулювати гнучку тягу приводу ходової частини.

Перевірити клиновий ремінь

Апарат не підмітає належним чи-
ном

Регулювання профілю підмітання циліндричної щітки

Відрегулювати педаль бічних щіток

Перевірити зношеність вала, що підмітає, і бічних щіток, при необхідності замінити

Перевірити функціонування заслінки для великих часток бруду.

Послабити трос Боудена клапана грубих забруднень (настановний гвинт)

Перевірити натяг і працездатність ременів, при необхідності - замінити

Апарат сильно порошить Перевірити функціонування заслінки для великих часток бруду.

Послабити трос Боудена клапана грубих забруднень (настановний гвинт)

Перевірити пиловий фільтр, зробити чищення або замінити
Пиловий фільтр промивати не потрібно.

Видалити вміст із резервуара для збору сміття

Замінити герметичний профіль резервуара для збору сміття

Перевірити ущільнення на пиловому фільтрі.

Перевірити зношеність ущільнювальних планок, при необхідності, відрегулювати або заміни-
ти

Погана якість підмітання з боків Опустити бічні щітки.

Перевірити приводні ремені бічної щітки

Підйом бічних щіток не працює Перевірити трос Боудена підйому бічних щіток

Новий вал, що підмітає, треться 
об стінки резервуара для збору 
сміття

Відкоригувати регулювання профілю підмітання, для чого вставити обидва регулювальних 
важеля у відповідний отвір, розташований вище (1-3)

* У разі не зазначених у цьому списку несправностей звернутися до авторизованої сервісної служби.

Аксесуари
Бічна щітка, тверда 6.905-625.0
Для видалення в'їдавшихся забруднень 
на відкритому повітрі, вологостійка.

Вал, що підмітає, 
м’який

6.906-886.0

З натуральною щетиною спеціально 
для збирання тонкого пилу на гладких 
підлогах усередині приміщень. Не є во-
логостійкою, не призначена для абра-
зивних поверхонь.

Вал, що підмітає, 
жорсткий

6.906-885.0

Для видалення в'їдавшихся забруднень 
на відкритому повітрі, вологостійка.

Вал, що підмітає, ан-
тистатичний

6.906-950.0
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Цим ми повідомляємо, що нижче зазна-
чена машина на основі своєї конструкції 
та конструктивного виконання, а також у 
випущеної у продаж моделі, відповідає 
спеціальним основним вимогам щодо 
безпеки та захисту здоров'я представле-
них нижче директив ЄС. У випадку неуз-
годженої з нами зміни машини ця заява 
втрачає свою силу.

Особи, що нижче підписалися, діють від 
імені та за довіреністю керівництва.

Уповноважений співробітник по веденню 
документообігу:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2021/02/01

Технічні характеристики
KM 75/40 W G

Характеристики приладу
Довжина x ширина x висота (тягова ручка відкинута) mm 1430 x 750 x 1190

Довжина x ширина x висота (тягова ручка складена) mm 1160 x 750 x 930

Вага тари kg 84

Швидкість руху й підмітання km/h 4,5

Здатність підйому в гору (макс.) % 15

Діаметр вала, що підмітає mm 265

Діаметр бічних щіток mm 410

Макс. оброблювана поверхня m2/h 3400

Робоча ширина, без бічних щіток mm 550

Робоча ширина, з бічними щітками mm 750

Обсяг резервуара для збору сміття l 40

Тип захисту, краплезахисний -- IPX 3

Двигун
Тип -- Kohler HD 675

Літраж ccm 149

CO2Викиди відповідно до процедури вимірювання згідно з регламентом ЄС 2016/
1628 (рівень V)

g/kWh 725

Робоча кількість обертів 1/min 2600

Макс. потужність kW/PS 3,1/4,1

Місткість паливного бака, нормальний бензин (без свинцю) l 1,1

Моторна олива (SF, SG) l 0,6 (10W30)

Свіча запалювання -- Kohler 14 132 14-S

Система фільтрування і всмоктування
Система фільтрування й всмоктування m2 1,8

Застосовувана категорія фільтра для безпечного для здоров'я пилу -- L

Номінальний нижній тиск, система всмоктування mbar 5

Номінальний об'єм потоку, система всмоктування l/s 45

Умови навколишнього середовища
Температура °C вiд -5 до +40

Вологість повітря, без утворення роси % 0 - 90

Генерация шуму
Рівень шуму LpA dB(A) 76

Небезпека KpA dB(A) 3

Гарантований рівень потожності звуку (2000/14/EC) dB(A) 83

Вібрація пристрою
Верхні кінцівки m/s2 < 2,5

Заява при відповідність Європейського співтовариства

Продукт: Mашина для підмітан-
ня

Тип: 1.049-xxx

Відповідна директива ЄС
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/ЄС
2000/14/ЄС
2011/65/EU
Прикладні гармонізуючі норми
EN 60335–1
EN 60335–2–72

EN 55012: 2007 + A1: 2009
EN 61000–6–2: 2005
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018
Запропоновані національні норми
--
Застосовуваний метод оцінки відпо-
відності
2000/14/ЄС: Доповнення V
Рівень потужності дБ(A)
Виміряний: 82
Гарантований: 83

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
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البيانات الفنية
KM 75/40 W G

بيانات الجهاز
    mm1430 × 750 × 1190الطول × العرض × الارتفاع (قضيب الدفع مفرود)
    mm1160 × 750 × 930الطول × العرض × الارتفاع (قضيب الدفع مطوي)

kg84وزن العربة وهي فارغة
km/h4.5سرعة السير والكنس

15%القدرة على صعود المرتفعات (الحد الأقصى)
mm265قطر بكرة الكنس

mm410قطر المكنسة الجانبية
m2/h3400أداء المساحة القصوى.

mm550عرض التشغيل بدون مكانس جانبية
mm750عرض التشغيل بالاستعانة بالمكنسة الجانبية

l40سعة خزان القمامة
 IPX 3--فئة الحماية، حماية ضد رذاذ الماء

المحرك
  HD 675 كوهلر--الطراز

3149سمالسعة الحجمية
CO2 (المستوى الخامس)2016/1628الانبعاثات وفقًا لإجراءات القياس المنصوص عليها في لائحة الاتحاد الأوروبي g/kWh725

min2600/1عدد لفات التشغيل
kW/PS3.1/4.1أقصى قدرة

l1.1محتوى خزان الوقود، بنزين عادي (خالٍ من الرصاص)
 SF، SG(l0.6 (10W30)زيت المحرك (

S-14 132 14كوهلر --شمعات الإشعال
نظام الفلترة والشفط

21.8مسطح الفلترة الخاص بفلتر الأتربة الناعمة
L--فئة استعمال فلتر الأتربة غيرالضارة بالصحة

mbar5التفريغ الاسمي لنظام الشفط
l/s45معدل الدفق الحجمي لنظام الشفط

الظروف البيئية
40 إلى +C-5°درجة الحرارة

  90 - 0%الرطوبة، غير مندية
 انبعاثات الضوضاء 4/2

LpAdB(A)76مستوى ضغط الصوت 
KpAdB(A)3 الشك 

EC(dB(A)83/2000/14مستوى قوة الصوت المضمون (
اهتزازات الجهاز
m/s2<2.5الأطراف العلوية

الملحقات التكميلية
625.0-6.905مكنسة كهربائية، صلبة

لإزالة الاتساخات الملتصفة بشدة في النطاقات الخارجية، 
مقاومة للبلل

886.0-6.906بكرة كنس، ناعمة
مزودة بشعر طبيعي خصيصاً من أجل كنس الغبار الناعم 
على الأرضيات الزلقة في النطاقات الداخلية. غير مقاومة 

للبلل، غير مخصصة للأسطح الكاشطة.

885.0-6.906بكرة كنس، صلبة
لإزالة الاتساخات الملتصفة بشدة في النطاقات الخارجية، 

مقاومة للبلل

أسطوانة الكنس، مضادة 
للشحنات الإستاتيكية

6.906-950.0
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المساعدة عند حدوث أعطال
التغلب على العطلالعطل

غلق غطاء الجهازتعذر بدء تشغيل الجهاز
التحقق من وظيفة مفتاح ملامس الغطاء

".1لبدء تشغيل الجهاز باستخدام حبل التشغيل، ينبغي إدارة المفتاح الى الوضع "
تزود بالوقود

افتح محبس الوقود.
افحص شمعة الإشعال ونظفها وقم بتغييرها إذا لزم الأمر

إعداد كابل بودين لمحرك السيرالمحرك يدور، بينما الجهاز لا يتحرك
Vالتحقق من السير الذي على شكل حرف 

يظل الجهاز عند السير على المناطق الصاعدة 
متوقفا

السير على طرق أقل صعودا
إعداد كابل بودين لمحرك السير

Vالتحقق من السير الذي على شكل حرف 
إعادة ضبط مستوى الكنس لأسطوانة الكنسالجهاز يقوم بالكنس بطريقة غير صحيحة

تعديل ضبط انخفاض المكانس الجانبية
افحص بكرة الكنس والمكنسة الجانبية من حيث التآكل، وقم بتغييرها عند اللزوم.

راجع الأداء الوظيفي لغطاء وحدة الاتساخات الخشنة
إرخاء كابل بودين الخاص برفرف الأوساخ الخشنة (برغي الضبط)

فحص شدة السيور ووظيفتها وتغييرها عند الحاجة
راجع الأداء الوظيفي لغطاء وحدة الاتساخات الخشنةخروج غبار من الجهاز

إرخاء كابل بودين الخاص برفرف الأوساخ الخشنة (برغي الضبط)
افحص فلتر الأتربة وقم بتنظيفه أو تغييره.

لا تغسل فلتر
قم بتفريغ خزان القمامة.

تغيير شريط الإحكام بخزان القمامة
التحقق من عنصر الختم الموجود على فلتر الغبار

افحص أشرطة الإحكام من حيث التآكل، وعند اللزوم قم بضبطها أو تغييرها.
خفض المكانس الجانبيةكنس الحواف بصورة سيئة

فحص سيور دفع المكنسة الجانبية
فحص سلك بودن لرفع المكانس الجانبيةرفع المكانس الجانبية لا يعمل

).3...1قم بتصحيح ضبط مستوى الكنس من خلال تعشيق كلتا ذراعي الضبط في الفتحات الأعلى ذات الصلة (أسطوانة الكنس الجديدة تلامس حاوية الكنُاسة
* بالنسبة للأعطال غير المدرجة، يُرجى الاتصال بخدمة العملاء المعتمدة.
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       يوجد كابل بودين الخاص برفرف الأوساخ الخشنة على
اليمين في اتجاه السير.

يكون التعديل ضروريا إذا كان لايمكن رفع غطاء –
وحدة الاتساخات الخشنة بشكل كافي.

        إذا كانت نتيجة الكنس سيئة، من خلال تآكل الشفة
الأمامية مثلا، يجب أن يتم إرخاء سلك بودن قليلا.

صامولة الزنق1
كابل بودين2
.افتح غطاء الجهاز
.قم بحل صامولة الزنق
.تعديل مسمار الضبط
.إحكام ربط الصواميل

شريط الإحكام الأمامي
.فك تثبيت شريط الإحكام
.أعد ضبط شريط الختم أو استبدله

 اضبط الخلوص الأرضي لشريط الختم بحيث يميل
 مم.10-0للخلف بفارق 

.اضبط استواء شريط الإحكام
.شد نقاط تثبيت شريط الإحكام
شريط الإحكام الخلفي
.قم بإزالة حاوية الكُناسة
.فك تثبيت شريط الإحكام
.أعد ضبط شريط الختم أو استبدله
 اضبط الخلوص الأرضي لشريط الختم بحيث يميل

 مم.10-0للخلف بفارق 
.شد نقاط تثبيت شريط الإحكام
أشرطة الإحكام الجانبية
.فك تثبيت شريط الإحكام
.أعد ضبط شريط الختم أو استبدله
 مم 2أدخل طبقة سفلية (قاعدة) بسماكة قصوى 

لضبط الخلوص الأرضي.
.اضبط استواء شريط الإحكام
.شد نقاط تثبيت شريط الإحكام

خطر�
         قبل البدء في تغيير فلتر الغبار، أفرغ حاوية الكُناسة. قم
        بارتداء قناع حماية من الغبار عند العمل على نظام
       الترشيح. التزم بلوائح السلامة الخاصة بالتعامل مع الغبار

الناعم.
تنويه�

خطر حدوث أضرار!
لا تغسل فلتر

تنبيه
عند تركيب الفلتر الجديد، تأكد من عدم تلف الزعانف.

قد يحدث تلف إذا لم يتم ربط برغي الغلق حتى النهاية.
.قم بكبح فرامل اليد
.قم بتنظيف فلتر الأتربة

برغي الغلق1
غطاء فلتر الغبار2
فلتر الأتربة3
 قم بفك برغي غلق غطاء فلتر الغبار عكس اتجاه

عقارب الساعة.
.ارفع غطاء فلتر الغبار
 استبدل فلتر الغبار. تأكد من وضع التركيب الصحيح

لفلتر الغبار (انظر الشكل).
.اربط برغي الغلق حتى النهاية

ضبط رفرف الأوساخ الخشنة

ضبط وتغييرأشرطة الإحكام

تغيير فلتر الأتربة
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خطر�
خطر الإصابة بحروق!

 قابس شمعات الإشعال1
.افتح غطاء الجهاز
.اخلع قابس شمعات الإشعال
.اخلع شمعة الإشعال ونظفها
) مم)، 0.8تحقق من تباعد الأقطاب الكهربائية 

وصححه إذا لزم الأمر.
 اربط شمعة الإشعال التي تم تنظيفها أو الجديدة

 نيوتن متر).27(بعزم 
.قم بتركيب قابس شمعة الإشعال

.اترك المحرك يبرد
.افتح غطاء الجهاز
.اقطع الإمداد بالوقود

      ضبط المفتاح الدوار بالعرض على خرطوم صنبور
الوقود.

 اضغط على خرطوم الوقود الموصل من الخزان إلى
صنبور الوقود حتى لا يتسرب أي وقود.

.فك حلقة الخرطوم من صنبور الوقود
.فصل خرطوم الوقود
.افتح سدادة خزان الوقود
 الاحتفاظ بخرطوم الوقود فوق وعاء مناسب ثم

تصريف الوقود.
 إذا كان الخزان فارغا، ينبغي إدخال خرطوم الوقود

      بدعامة صنبور الوقود مرة أخرى وربط حلقة
الخرطوم.

        يوجد كابل بودين الخاص بضبط محرك السير على اليسار
في اتجاه السير.

         يلزم التعديل إذا أصبحت القوة الدافعة للجهاز غير كافية عند
القيادة صعودًا.

صامولة الزنق1
كابل بودين2
.افتح غطاء الجهاز
.قم بحل صامولة الزنق
.تعديل مسمار الضبط
.إحكام ربط الصواميل

.أوقف المحرك
.قم بكبح فرامل اليد
.قم بإزالة حاوية الكُناسة
.انزع الأشرطة والخيوط من بكرة الكنس

        يعد التعديل ضروريًا إذا انخفضت نتيجة الكنس بسبب تآكل
الشعيرات.

تحقق من مستوى الكنس:
 رفع ماكينة الكنس من الأمام والسير على أرضية

      مستوية وناعمة والظاهرة بوضوح أنها مغطاة بالغبار
أو الطباشير

.قم بكبح فرامل اليد
 ثانية تقريبا.30-15إدارة بكرة الكنس حوالي 
.رفع ماكينة الكنس من الأمام والسير بها على الجانب

 ًيشكل مستوى الكنس الصحيح مستطيلًا متساويا
 مم.40-30يتراوح عرضه بين 
ضبط مستوى الكنس:

       يتم ضبط مستوى الكنس باستخدام أذرع الضبط اليمنى
واليسرى.

 اضبط أذرع الضبط اليمنى واليسرى، وقم بتعشيقهما
في نفس الفتحة.

أذرع الضبط1
الفتحات (نطاق الضبط)2

قم بتعشيق ذراع الضبط في فتحة أسفل (+): قالب –
وجه الفرشاة يصبح أكبر

قم بتعشيق ذراع الضبط في فتحة أعلى (-): قالب –
وجه الفرشاة يصبح أصغر

.افحص وجه فرشاة الكنس

        يكون التغيير ضروريًا إذا كانت نتيجة الكنس تنخفض بشكل
واضح على الرغم من تعديل مستوى الكنس.

.قم بكبح فرامل اليد
.أغلق محبس الوقود
.إخراج خزان القمامة
.إمالة الجهاز إلى الخلف

 (سبيكة) ارفع رفرف الأوساخ الخشنة، واضغط غلاف
المحمل للداخل، وأدر أسطوانة الكنس للأمام.

.أخرج بكرة الكنس
 ضع أسطوانة الكنس الجديدة على نهاية عمود الإدارة

(على اليسار).
 قم بتثبيت صحن المحمل على الجهة المقابلة في

تجويف ذراع حركة أسطوانة الكنس.
        تأكد من عدم انحشار أي شعيرات في تجويف ذراع

حركة أسطوانة الكنس
 بعد تركيب أسطوانة الكنس الجديدة، تجب إعادة ضبط

مستوى الكنس.

        يعد التعديل ضروريًا إذا انخفضت نتيجة الكنس بسبب تآكل
الشعيرات.

.قم بفك الصامولة المجنحة

الصامولة المجنحة1
برغي الضبط2
.تعديل مسمار الضبط
.أحكم ربط الصامولة المجنحة

       يكون التغيير ضروريًا إذا انخفضت نتيجة الكنس بشكل
واضح على الرغم من خفض المكنسة الجانبية.

 صواميل موجودة على الجانب السفلي للمكنسة 3فك 
الجانبية.

.اخلع المكنسة الجانبية
 قم بتركيب مكنسة جانبية جديدة على الإصبع الغمازة

واربطها بإحكام.

تنظيف أو تغيير شمعة الإشعال

تفريغ خزان الوقود

إعداد كابل بودين لمحرك السير

فحص بكرة الكنس

اضبط مستوى الكنس لأسطوانة الكنس

  (+) 10...1 (-)نطاق الضبط
1الحد الأدنى لمستوى الكنس

10الحد الأقصى لمستوى الكنس
3...1أسطوانة كنس جديدة

تغيير بكرة الكنس

ضبط خفض المكانس الجانبية

تغيير المكانس الجانبية
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تحذير�
يجب تأمين الجهاز ضد التحرك أثناء النقل.

إشعار
لا تقم بثني كابلات بودين أو حبال البكرة.

       تُراعى علامات نطاقات التثبيت على الإطار الأساسي (رموز
تسلسلية).

.أوقف المحرك
.قم بكبح فرامل اليد
.قم بتفريغ خزان الوقود
.قم بتأمين عجلات الجهاز باستخدام سنادات
.قم بتامين الجهاز باستخدام أحزمة شد أو أحبال

نطاق التثبيت فوق السنادة الدفعية1
نطاق التثبيت تحت غطاء الجهاز2

       مراعاة الإرشادات في دليل التشغيل من الجهة الصانعة
للمحرك!

        في حالة عدم استخدام عربة الكنس لفترة طويلة، يرجى
مراعاة النقاط التالية:

.قم بإيقاف عربة الكنس على أرضية مستوية
.أوقف المحرك
.قم بكبح فرامل اليد
.قم بتأمين عربة الكنس ضد التحرك
.قم بتفريغ خزان الوقود
.تغيير زيت المحرك
 ارفع أسطوانة الكنس. للقيام بذلك، قم بتعشيق كلا

ذراعي الضبط في الفتحة العلوية.
.ارفع المكنسة الجانبية
.قم بتنظيف عربة الكنس من الداخل والخارج
.قم بإيقاف الجهاز في مكان جاف وذي حماية جيدة
" وسحب 0يجب أن يتم إدارة المفتاح الى الوضع "

المفتاح.للتأمين ضد التشغيل غير المقصود.

لا يجوز إجراء أعمال الإصلاح إلا في مراكز خدمة –
        العملاء المصرح بها أو من قبل فنيين متخصصين في
      هذا المجال يتمتعون بدراية واسعة بكافة تعليمات

السلامة ذات الصلة.
الأجهزة المستخدمة في أغراض تجارية في أماكن –

     مختلفة تخضع لفحص السلامة طبقاً لمواصفة
     VDEالجمعية الألمانية للمهندسين الكهربائيين الألمان 

0701.

تحذير�
       خطر التعرض للضرر! لا يجوز تنظيف الجهاز باستخدام
        خرطوم أو تيار ماء عالي الضغط (خطر حدوث قفلات

كهربائية أو أضرار أخرى).

خطر�
        خطر الإصابة! احرص على ارتداء قناع للوقاية من الغبار

ونظارة واقية.
.افتح غطاء الجهاز
.استخدم قطعة قماش في تنظيف الجهاز
.استخدم الهواء المضغوط في تنظيف الجهاز
.أغلق غطاء الجهاز

 استخدم قطعة قماش مبللة ومغموسة في محلول
غسل مخفف لتنظيف الجهاز.

تنبيه
لا تستخدم أية منظفات عدوانية أو خادشة.

إشعار
         أثناء عملية الصيانة التي تتم من قبل العملاء بنفسهم، يجب
        إجراء جميع أعمال الخدمة والصيانة من قِبل أحد مراكز
       خدمة العملاء المتخصصة والمؤهلة لذلك. إذا لزم الأمر،

يمكن الاستعانة بوكيل لشركة كارشر في أي وقت.
إشعار

       للحصول على وصف لأعمال الصيانة، انظر فصل "أعمال
الصيانة".

تنبيه
         5عندما يكون المحرك جديدا يجب تغيير الزيت بعد أول 

ساعات تشغيل.
الصيانة اليومية:

.قم بمراجعة مستوى زيت المحرك
.فحص ثبات تركيب قابس شمعة الإشعال
 تحقق من عدم تآكل بكرة الكنس وفوهة الشفط

وعدم وجود أجسام غريبة والتواءات بالسيور.
.قم بتنظيف فلتر الأتربة
.قم بفحص خراطيش فلاتر الهواء أو تنظيفها
.قم بتفريغ خزان القمامة

الصيانة الأسبوعية:
.تحقق من شد سيور نقل الحركة وتآكلها ووظيفتها
 قم بفحص أسلاك بودن والأجزاء المتحركة من حيث

سهولة حركتها.
 قم بفحص أشرطة الإحكام في نطاق الكنس من

حيث وضع الضبط والتآكل.
.افحص وجه فرشاة الكنس الدوارة
.قم بإزالة فلتر الغبار وتنظيفه

 ساعة تشغيل:50الصيانة كل 
.قم بتغيير خراطيش فلاتر الهواء
.إجراء عملية تغيير الزيت
.افحص شمعة الإشعال
.فحص كفاءة وظيفة مفتاح ملامس الغطاء

 ساعة تشغيل:5الصيانة بعد 
.يجب إجراء أول فحص

 ساعة تشغيل100الصيانة كل 
 ساعة تشغيل300الصيانة كل 

إشعار
       للحفاظ على حقوق الضمان، يجب تنفيذ جميع أعمال
        الخدمة والصيانة من قِبل وكيل كارشر المعتمد خلال فترة

الضمان.
الأعمال التحضيرية:

.قم بإيقاف عربة الكنس على أرضية مستوية
.قم بكبح فرامل اليد

خطر�
خطر الإصابة!

          ثوان4 إلى 3تستمر فترة استمرار تشغيل المحرك من 
        تقريباً بعد إيقافه. ومن الضروري في هذا الوقت الابتعاد

عن نطاق التشغيل.
تنويه�

          لا يسُمح بإمالة الجهاز إلى الخلف إلا إذا كان خزان الوقود
فارغا فقط.

        قبل قلب الجهاز، أغلق صنبور الوقود وأخرج حاوية الكُناسة
وأدر قضيب الدفع للأمام. لا تضع الجهاز على قضيب الدفع.

 قبل إجراء أعمال الإصلاح والصيانة ينبغي ترك الجهاز
ليبرد بشكل كافي.

 لا تلمس الأجزاء الساخنة مثل موتور نظام الدفع
ووحدة العادم.

 يجب إيقاف تشغيل الجهاز قبل تنظيفه أو صيانته أو
تغيير أية أجزاء به.

خطر�
خطر الإصابة بحروق!

.اترك المحرك يبرد
 قم بإجراء عملية مراجعة لمستوى زيت المحرك بعد

إيقاف المحرك بخمس دقائق على أقل تقدير.
.افتح غطاء الجهاز

مقياس الزيت/فوهة ملء الزيت1
.قم بفك مقياس الزيت
.مسح عصا مقياس الزيت ولفّها
.قم بفك مقياس الزيت
.قم باستقراء مستوى الزيت
يجب أن يكون مستوى الزيت ضمن العلامة.–
إذا لزم الأمر، قم بإعادة ملء زيت المحرك، ولا تفرط –

في الملء.
.املأ فوهة ملء الزيت بزيت المحرك

نوع الزيت: انظر المواصفات الفنية
.أعد ربط مقياس الزيت
.انتظر دقيقتين على الأقل
.قم بمراجعة مستوى زيت المحرك

خطر�
خطر الإصابة بحروق بسبب الزيت الساخن!

.اترك المحرك يبرد
.افتح غطاء الجهاز
.قم بفك مقياس الزيت
 اشفط زيت المحرك عبر فوهة ملء الزيت باستخدام

.538-6.491مضخة تغيير زيت 
.املأ فوهة ملء الزيت بزيت المحرك

نوع الزيت: انظر المواصفات الفنية
.أعد ربط مقياس الزيت
.انتظر دقيقتين على الأقل
.قم بمراجعة مستوى زيت المحرك

غطاء فلتر الهواء1
فلتر أولي2
عنصر الترشيح3
علبة فلتر الهواء4
زر التحرير5
.أدر زر التحرير، واخلع غطاء فلتر الهواء
.قم بإخراج كلتا خرطوشتي الفلتر
.قم بتنظيف خراطيش الفلاتر أو تغييرها
.أدخل الفلتر الأولي في غطاء فلتر الهواء
.قم بتركيب عنصر الترشيح

يجب أن تشير زعانف الترشيح إلى غطاء فلتر الهواء.
.ضع غطاء فلتر الهواء واقفله

نقل الجهاز

إيقاف الجهاز لفترة طويلة

العناية والصيانة
إرشادات عامة

التنظيف

تنظيف الجهاز من الداخل

تنظيف الجهاز من الخارج

الفترات الفاصلة للصيانة
الصيانة التي يتم إجراؤها من قبل العميل

الصيانة التي يتم إجراؤها من قبل مركز خدمة 
العملاء

أعمال الصيانة

إرشادات السلامة العامة

مراجعة مستوى زيت المحرك واستكمال ملء الزيت

تغيير زيت المحرك

تنظيف/تغيير فلتر الهواء
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خطر�
خطر الإصابة، خطر التعرض للضرر! 

يرجى مراعاة وزن الجهاز عند الشحن!

.إزالة الكرتون
 إزالة القطع الخشبية الخاصة بتأمين العجلات ورفع

الجهاز باليد من المنصة النقالة.
.حرر فرامل التثبيت الموجودة على العجلة

        عند التسليم، يكون قضيب الدفع مطويًا على غطاء الجهاز.
ثبته قبل بدء التشغيل.

.فك المسمار
.ارفع قضيب الدفع
.اربط البراغي

        يتم تضمين المكنسة الجانبية في التسليم، ولا تكون مركبة
على الجهاز.

 قم بتركيب المكنسة الجانبية قبل بدء التشغيل، وانظر
لذلك فصل "استبدال المكنسة الجانبية".

خطر�
        خطر الإصابة! إيقاف الجهاز قبل أن يتم إخراج خزان

القمامة.
تنبيه

       يمكن التشغيل عندما يكون غطاء الجهاز مغلقا فقط.
       الجهاز مزود بمفتاح ملامس للغطاء لحماية المستخدم. لا

يدور المحرك إلا إذا كان غطاء الجهاز مغلقا.
.قم بإيقاف عربة الكنس على أرضية مستوية
.أوقف المحرك
.قم بكبح فرامل اليد

خطر�
خطر الانفجار!

لا يجوز استخدام إلا صنف الوقود المذكور في دليل –
التشغيل.

لا تتزود بالوقود في الأماكن المغلقة.–
يحظر التدخين أو تقريب لهب مكشوف.–
احرص على عدم وصول الوقود إلى الأسطح –

الساخنة.
 قم بإيقاف تشغيل المحرك عن طريق ضبط مفتاح

.OFF/0التشغيل على وضع 
.افتح سدادة خزان الوقود
."تزود "ببنزين عادي خالٍ من الرصاص
 سم تحت الحافة 1املأ خزان الوقود حتى مسافة 

السفلية لسدادة الملء كحد أقصى.
 امسح الوقود الفائض من الخزان ثم اغلق سدادة

الخزان.
إشعار

        2.0تكفي كمية الوقود في الخزان لتشغيل الجهاز لمدة 
ساعة.

      ينبغي إجراء أعمال الصيانة اليومية (انظر "الصيانة
والعناية")

خطر�
        عند تشغيل الجهاز في الأماكن المغلقة يجب توفير تهوية

كافية ومنفذ لإخراج العادم (خطر التسمم).
إشعار

الجهاز به خانق تلقائي.
      بمجرد تشغيل المحرك، تدور أسطوانة الكنس والمكنسة

الجانبية.

صنبور الوقود، مفتوح1
.افتح غطاء الجهاز
.افتح الإمداد بالوقود

ضبط المفتاح الدوار بالطول على الخرطوم.
.أغلق غطاء الجهاز
 1أدر مفتاح التشغيل إلى الوضع.
.اسحب كبل بدء التشغيل ببطء حتى تشعر بمقاومة
.شد حبل التشغيل بقوة
.عندما يدور المحرك، ينبغي ترك حبل التشغيل

إشعار
        يمكن تعديل سرعة السير بشكل غير متدرج اعتمادًا على

وضع ذراع السير إلى الأمام.
قم بإطلاق فرامل اليد
.اسحب ذراع السير إلى الأمام
.حرر ذراع السير إلى الأمام. يتوقف الجهاز
 إذا كان يجب أن يتحرك الجهاز إلى الخلف، فاسحب

الجهاز إلى الخلف من قضيب الدفع.

مم: 30إجتياز العوائق الثابتة حتى 
.رفع غطاء وحدة الاتساخات الخشنة
.التزم بالبطء والحرص عند اجتياز تلك العوائق

مم: 30إجتياز العوائق الثابتة فوق 
 لا يجوز اجتياز تلك العوائق إلا باستخدام منصة صعود

مناسبة.

خطر�
       خطر الإصابة! عندما يكون غطاء وحدة الاتساخات الخشنة
        مفتوحاً يمكن أن تتسبب بكرة الكنس في قذف الأحجار
         الصغيرة أو الحصى إلى الأمام.  احرص على مراعاة عدم

تعرض الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء للخطر.
تحذير�

          لا تقم بكنس أشرطة التعبئة والتغليف أو الأسلاك أو ما شابه
ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف آلية الكنس.

إشعار
        ولتحقيق أفضل نتائج تنظيف ينبغي ضبط سرعة السير وفقاً

للمعطيات.
         لا يمكن تحقيق نتيجة تنظيف مثالية إلا عند خفض رفرف

الأوساخ الخشنة تمامًا.
        قم بإفراغ خزان القمامة على فترات منتظمة في أثناء

الكنس. 
أثناء التشغيل، قم بتنظيف فلتر الغبار على فترات منتظمة.

إشعار
         مم، 50لكنس الأشياء كبيرة الحجم التي يصل ارتفاعها إلى 

        مثل علب السجائر، يجب رفع رفرف الأوساخ الخشنة لفترة
قصيرة.

:رفع غطاء وحدة الاتساخات الخشنة
شد الذراع لرفع غطاء وحدة الاتساخات الخشنة.

:خفض غطاء وحدة الاتساخات الخشنة
ترك الذراع لرفع غطاء وحدة الاتساخات الخشنة.

 حرك ذراع خفض المكنسة الجانبية للأمام. يتم رفع
المكانس الجانبية.

.أغلق غطاء وحدة القمامة المبتلة/الجافة

.افتح غطاء وحدة القمامة المبتلة/الجافة
إشعار

ويتم بذلك حماية الفلتر من الرطوبة.

 اسحب مقبض تنظيف الفلتر وادفعه للداخل عدة
مرات.

خطر�
        خطر الإصابة! إيقاف الجهاز قبل أن يتم إخراج خزان

القمامة.
تنبيه

عند تفريغ حاوية الكنُاسة، تأكد من عدم تلف شريط الختم.
       40الحمولة القصوى المسموح بها لحاوية الكُناسة هي 

كجم.
.أوقف المحرك
.قم بتنظيف فلتر الأتربة
.اسحب كتيفة غلق حاوية الكُناسة
.أخرج خزان القمامة
.قم بتفريغ خزان القمامة
.إدخال خزان القمامة
.ادفع كتيفة غلق حاوية الكُناسة لأسفل

 قم بإيقاف تشغيل المحرك عن طريق ضبط مفتاح
.OFF/0التشغيل على وضع 

.ارفع المكنسة الجانبية
.قم بكبح فرامل اليد

.افتح غطاء الجهاز

صنبور الوقود مغلق1
.اقطع الإمداد بالوقود

      ضبط المفتاح الدوار بالعرض على خرطوم صنبور
الوقود.

.أغلق غطاء الجهاز

قبل التشغيل
إرشادات إنزال الجهاز

 kg 84الوزن الفارغ (وزن النقل)

إنزال الجهاز

تركيب السنادة الدفعية

تركيب المكنسة الجانبية

التشغيل
إرشادات عامة

التزود بالوقود

أعمال الفحص والصيانة

ابدأ بتشغيل المحرك.

التشغيل
قيادة الجهاز

اجتياز العوائق

كنس

الكنس عندما يكون غطاء وحدة الاتساخات الخشنة 
مرفوعاً

الكنس بواسطة المكنسة الجانبية

كنس الأرضية الجافة

كنس الأرضية الرطبة أو المبتلة

تنظيف فلتر الأتربة

تفريغ خزان القمامة

إيقاف الجهاز

غلق محبس الوقود
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غطاء الجهاز1
غطاء خزان الوقود2
محرك البنزين3
كبل بدء التشغيل4
ذراع لرفع رفرف الأوساخ الخشنة وخفضه5
سنادة دفعية6
ذراع للسير إلى الأمام7
لوحة التحكم8

(موضح في الفصل التالي)
مسمار تثبيت السنادة الدفعية9

فلتر الأتربة10
حاوية الكُناسة، قابلة للإزالة11
صفيحة حاملة12
شريط الختم الخلفي (على حاوية الكُناسة)13
بكرة الكنس14
شريط إحكام أمامي15
شريط إحكام جانبي16
غطاء وحدة الاتساخات الخشنة17
بكرة توجيه مع فرامل يد18
وسائل تثبيت المكنسة الجانبية19
المكنسة الجانبية20

مفتاح1
(موضح في الفصل التالي)

ذراع لخفض المكنسة الجانبية ورفعها2
برغي غلق غطاء فلتر الغبار3
كتيفة غلق حاوية الكُناسة4
تنظيف فلتر الأتربة5
غطاء وحدة القمامة المبتلة/الجافة6

المفتاح1
OFF/0الوضع 2

الموتور منطفئ
"1الوضع "3

الجهاز جاهز للتشغيل.
يمكن تشغيل المحرك (حبل بادئ التشغيل)

      تكون أسطوانة الكنس والنافخة نشطتين أثناء تشغيل
المحرك

عناصر الاستعمال والعناصر الوظيفية
نظرة عامة للجهاز

المفتاحلوحة التحكم

259AR



    2 - 

يتعين فحص الجهاز مع التجهيزات المستخدمة قبل –
       الاستخدام، وذلك من حيث مدى ملائمة الحالة وسلامة
         التشغيل.  إذا لم تكن الحالة سليمة فيجب عليك ألا

تستخدم الجهاز.
عند استخدام الجهاز في مناطق خطرة (مثل محطات –

      الوقود) يجب الالتزام بقواعد السلامة ذات الصلة.
       يحُظر نهائيًا تشغيل الجهاز في الأماكن المعرضة لخطر

الانفجار.

غير مسموح بتشغيل الجهاز من قبل الأطفال أو غير –
المدربين.

يمكن استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين –
          يعانون من أية إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية أو الذين
      لا تتوافر لديهم الخبرة والمعرفة، بشرط الإشراف
       عليهم أو بعد حصولهم على تعليمات بشأن كيفية
     الاستخدام الآمن للجهاز ومعرفتهم بالمخاطر المرتبطة

به.
يجب على المشُغل استعمال الجهاز وفقا للقواعد –

       المحددة. كما يجب عليه مراعاة الظروف المحلية مع
      ضرورة توخي الحرص في حالة أجراء أعمال
     باستخدام الجهاز بواسطة شخص ثالث، وخاصة

الأطفال.
قبل بدء العمل يجب أن يتأكد المشغّل أن جميع –

      تجهيزات الحماية موضوعة في مكانها وتعمل بشكل
جيد.

فمشغّل الجهاز هو المسئول عن وقوع الحوادث مع –
الأشخاص الآخرين أو حتى الممتلكات.

ينبغي على المشغلّ مراعاة ارتداء ملابس غير –
      فضفاضة. يبنغي ارتداء حذاء العمل الثابت وتجنب

الملابس المهلهلة.
قبل بدء العمل افحص المجال القريب (من حيث –

الأطفال مثلاً). ينبغي مراعاة توافر الرؤية الكافية!
يجب عدم ترك الجهاز بدون مراقبة طالما يكون –

       المحرك قيد التشغيل. لا يسُمح لمشغل الجهاز بترك
        الجهاز إلا عند توقف المحرك تماماً وتأمين الجهاز ضد

التحرك غير المقصود وكذلك سحب مفتاح الإشعال.
لا يجوز استخدام الجهاز إلا من قبل أشخاص مدربين –

      على استخدامه أو أشخاص أثبتوا قدراتهم في
استخدام الجهاز أو تم تكليفهم صراحة باستخدامه.

يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.–

خطر�
خطر الإصابة!

       خطر الانقلاب عند القيادة على الطرق الصاعدة الكبيرة
للغاية.

القيادة باتجاه السير على مستويات صاعدة والتي –
%.15تصل نسبة ميلانها حتى 

خطر الانقلاب عند القيادة على الأرضيات غير الثابتة.
لا تقم بتحريك الجهاز إلا على أرضية ثابتة.–

         خطر الانقلاب عند القيادة في منحدر ذي ميل جانبي كبير
للغاية.

لا تسير على الطرق الصاعدة التي تزيد درجة ميلها –
% بصورة عرضية بالنسبة لاتجاه السير.15على 

خطر�
خطر الإصابة!

لا يجوز غلق فتحة العادم.–
لا تمل بجسمك على فتحة العادم أو تمسكها (خطر –

الإصابة بحروق).
لا تلمس محرك الإدارة أو تمسكه بيدك (خطر الإصابة –

بحروق).
عند تشغيل الجهاز في الأماكن المغلقة يجب توفير –

تهوية كافية ومنفذ لإخراج العادم (خطر التسمم).
يحتوي العادم على غازات سامة وضارة بالصحة، ومن –

ثم لا يجوز استنشاقها.
 ثوان 4 إلى 3تستمر فترة استمرار تشغيل المحرك من –

       تقريباً بعد إيقافه. ومن الضروري في هذا الوقت
الابتعاد عن نطاق التشغيل.

لا يُسمح بإمالة الجهاز إلى الخلف إلا إذا كان خزان –
الوقود فارغا فقط.

أثناء نقل الجهاز يجب إيقاف المحرك وتثبيت الجهاز –
بشكل آمن.

يجب إيقاف تشغيل الجهاز وسحب المفتاح قبل تنظيف –
          الجهاز أو صيانته أو تغيير أي أجزاء به أو التغيير إلى

وظيفة أخرى.
لا يجوز تنظيف الجهاز باستخدام خرطوم أو تيار ماء –

        عالي الضغط (خطر حدوث دوائر القصر أو غيرها من
الأضرار).

لا يجوز إجراء أعمال الإصلاح إلا في مراكز خدمة –
        العملاء المصرح بها أو من قبل فنيين متخصصين في
      هذا المجال يتمتعون بدراية واسعة بكافة تعليمات

السلامة ذات الصلة.
ينبغي مراعاة فحص الأمان وفقاً للوائح السارية محلياً –

والخاصة بالأجهزة المتنقلة التجارية.
يجب دائماً ارتداء القفازات الملائمة عند تشغيل الجهاز.–

خطر�
         إذا تم فتح غطاء الجهاز عندما يكون المحرك دائرا، يجب
        إيقاف المحرك. إذا لم يتم التمكن من إبقاف المحرك،
        يكون هناك خلل في مفتاح ملامس الغطاء. اتصل بخدمة

العملاء.

" وسحب 0يجب أن يتم إدارة المفتاح الى الوضع "
المفتاح.للتأمين ضد التشغيل غير المقصود.

 في الحالات الخطرة أو لإيقاف الجهاز بسرعة، يجب
".0إدارة المفتاح الى الوضع "

تعمل عربة الكنس وفقاً لمبدأ التكديس.
) زوايا وحواف سطح 1تنظف المكنسة الجانبية (–

الكنس، وتنقل الكنُاسة إلى مسار أسطوانة الكنس.
) الكُناسة مباشرة 2وتنقل أسطوانة الكنس الدوارة (–

).3إلى حاوية الكنُاسة (
يتم فصل الغبار المثار في الخزان بواسطة فلتر الغبار –

        ) ثم يتم شفط الهواء المنقى عن طريق مروحة4(
).5الشفط (

إرشادات السلامة
الاستخدام

الاستخدام

إرشادات سلامة القيادة

إرشادات سلامة محرك الاحتراق

النقل

الصيانة

إرشادات السلامة
فتح/غلق غطاء الجهاز

المفتاح

الوظيفة
5

4

1               2               3
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      يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل
     أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع
       الجهاز وفقاً لتعليمات هذا الدليل والاحتفاظ بالدليل من

أجل أي استخدام لاحق أو لأي مستخدم لاحق.
        يجب قراءة إرشادات الأمان قبل البدء في تشغيل الجهاز

لأول مرة!

         إذا لاحظت أثناء فض الغلاف عن الجهاز وجود أية أضرار
         ناتجة عن عملية النقل، قم بإبلاغ المتجر الذي اشتريت منه

الجهاز بهذه الأضرار.
تتضمن اللوحات التحذيرية والإرشادية الموجودة على –

الجهاز إرشادات مهمة حول التشغيل الآمن.
بالإضافة إلى الإرشادات الواردة في دليل التشغيل هذا –

      يتعين عليك مراعاة التعليمات العامة للسلامة والوقاية
من الحوادث التي يحددها المشرع.

)REACHإرشادات حول المكونات (
تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع الإنترنت: 

www.kaercher.com/REACH

        في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها شركة
        التسويق المختصة التابعة لنا.  نحن نتولى تصليح الأعطال
         التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان
         طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب
        في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان،
        يرجى التوجه بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز

خدمة عملاء معتمد.

خطر�
         لتجنب أية مخاطر، لا يجوز إجراء أية إصلاحات أو تركيب

قطع الغيار إلا من قبل مركز خدمة عملاء معتمد.
لا يسمح باستخدام أية ملحقات أو قطع غيار إلا –

       المصرح بها من قبل الشركة المنتجة. ويضمن لك
     استخدام الملحقات وقطع الغيار الأصلية إمكانية

تشغيل الجهاز بأمان وبدون أعطال.
يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات عن قطع –

   www.kaercher.comالغيارمن الموقع الإلكتروني 
في قسم الخدمات.

خطر�
         تحذير من الخطر المباشر والذي يؤدي إلى إصابات بالغة أو

حتى إلى الموت.
تحذير�

         تحذير من موقف خطير محتمل قد يؤدي إلى إصابات بالغة
أو حتى إلى الموت.

تنويه�
        انتبه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى

إصابات بسيطة أو إلى أضرار مادية.
تنبيه

       الانتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي
إلى أضرار مادية.

         لا يجب استخدام هذا الجهاز إلا وفقاً للبيانات الواردة في
دليل التشغيل هذا.

عربة الكنس هذه مخصصة للاستخدام في كنس –
الأسطح المتسخة في النطاقات الداخلية والخارجية.

هذا الجهاز صالح للاستخدام في الأغراض التجارية.–
لا يصلح الجهاز للاستخدام في شفط الأتربة التي –

تشكل خطراً على الصحة.
لا يجوز إجراء أية تعديلات على الجهاز.–
لا يستخدم الجهاز إلا على الأسطح والأرضيات –

المذكورة في دليل التشغيل.
لا يجوز قيادة عربة الكنس إلا على الأسطح المصرح –

بها من قبل الشركة أو من ينوب عنها.
يجب بوجه عام: إبعاد المواد السريعة الاشتعال عن –

الجهاز (خطر الانفجار/الحريق).

لا تقم أبداً باستخدام الجهاز في كنس أو شفط –
      السوائل المتفجرة أو الغازات القابلة للاشتعال أو
       الأحماض غير المخففة أو المذيبات. ومنها على سبيل
        المثال البنزين أو مخففات الألوان أو زيت الوقود التي
        قد تتكون عن طريق الامتزاج مع هواء الشفط، إضافة
     إلى الأسيتون والأحماض غير المخففة والمذيبات،

نظراً لأنها تضر بالمواد المستخدمة في الجهاز.
لا تقم أبداً بشفط الأوساخ المعدنية التفاعلية (مثل –

      الألمنيوم والمغنسيوم والقصدير) فهي تتفاعل مع مواد
      التنظيف ذات المحتوى الكبير من الجير والحمضية

مكونة غازات انفجارية.
لا يجوز كنس أو شفط الأشياء المشتعلة والمتوهجة.–
ممنوع التواجد في منطقة الخطر. يحظر تشغيل –

الجهاز في مناطق يتهددها خطر الانفجار.

الأسفلت–
الأرضية الصناعية–
الأرضية الحجرية–
الخرسانة–
حجارة الرصف–

فهرس المحتويات
 AR1. . . . . . . . . . . . . . . إرشادات عامة

 AR1. . . . . . . . . . . . حماية البيئة
 AR1 . . . . . . . . . . . . . . الضمان

 AR1الملحقات التكميلية وقطع الغيار
 AR1الرموز الواردة في دليل التشغيل

 AR1 الرموز الموجودة على الجهاز
 AR1. . . . . الاستخدام المطابق للتعليمات

 AR1 . الاستخدام الخاطئ المتوقع
 AR1 . . . . . . . الأرضيات المناسبة

 AR2 . . . . . . . . . . . . . إرشادات السلامة
 AR2. . . . . . . . . . . . . الاستخدام
 AR2. . . . . . . . . . . . . الاستخدام

 AR2 . . . . إرشادات سلامة القيادة
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إرشادات عامة

حماية البيئة
المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة 

الاستخدام. يرجى عدم إلقاء الغلاف في 
القمامة المنزلية، بل قم بإعادة تدويره 

والانتفاع به مرة أخرى.
تتضمن الأجهزة القديمة العديد من الأجزاء 

القابلة للتصنيع مرة أخرى والتي ينبغي 
الاستفادة منها مرةً أخرى. لذا قم بالتخلص 

من الأجهزة القديمة عن طريق نظم التجميع 
المناسبة.

الضمان

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

الرموز الواردة في دليل التشغيل

الرموز الموجودة على الجهاز
خطر الاحتراق بسبب الأسطح الساخنة!

يحظر كنس أية أشياء مشتعلة أو 
متوهجة مثل السجائر وأعواد الكبريت أو 

ما شابه.

خطر حدوث انحشار وقطع للسيور 
والمكنسة الجانبية والخزان وغطاء 

الجهاز.

موضع تثبيت

غطاء وحدة القمامة المبتلة/الجافة
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Register your product and bene�t from many advantages.

Registrieren Sie Ihr Produkt und pro�tieren Sie von vielen Vorteilen.

Enregistrez votre produit et béné�cier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.

www.kaercher.com/welcome

www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)

DANKE!
THANK YOU!
MERCI! GRACIAS!

!




