KARCHER

NT 30/1 TACTTE

Vykonny vysavac NT 30/1 Tact Te ocenite na stavbé i v dilné. Spolehlivé odstrani mokré i suché necistoty, a navic je vybaven
zasuvkou pro snadné pripojeni naradi.

DESIGN
AWARD
2018

Cislo produktu 1.148-211.0

= Plochy skladany PES filtr
= Antistaticka priprava
= Automatické spinani a vypinani (elektrické naradi)

EAN kod 4054278046006 Saci hadice m 4 /s kolenem

Druh proudu Ph/V/Hz 1/220-240/50-60 Saci trubka Kusy xm / 2% 0,55 / 35 / Uslechtila ocel

MnozZstvi vzduchu I/s 74 Filtraéni satek :m 1/ Vi ¢ filtratni vak

iltracni sace us
Podtlak mbar / kPa 273 /27,3 € o v / Viesovy filtracni va
. s Mokro-sucha podlahova hubice mm 360
Objem nadrze | 30
Material nadrze Plast Sparova hubice "
— Adaptér pro pripojeni elektrického -

Pfikon w max. 1380 naradi

Standardni jmenovity promér DN 35 Vypinaci automatika p¥i dosazeni -

Délka gumového napajeciho max. plniciho mnozstvi

kabelu m 7.5 Spinaci automatika pro -

Hladina hluku dB(A) 69 elek'tron'éfa'di"

Hmotnost bez pfislusenstvi kg 135 Antlst'atlck’a prl?r?va u

Hmotnost véetné obalu ke 18,2 Plochy skiadany filtr PESC

Rozméry (D x & x V) mm 560 x 370 x 580 Ocisténi filtru Automaticke cisteni filtru Tact
Ochrana proti narazu |
Ochranna tfida |
Vodici kolecka s brzdou u

B Obsazeno v objemu dodavky.
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Systém automatického cisténi filtru Tact

= Filtr se Cisti sam pIné automaticky a bez snizeni
saci sily silnymi narazy vzduchu.

= Na trhu jedinecna doba Zivotnosti minimalné
180 kg jemného prachu.

KARCHER

Spojka naradi s Soupétem vzduchu a

gumovou nasadkou

= Nova spojka zajistuje optimalni spojeni s
elektrickym naradim.

= Pomoci oto¢ného krouzku na zdkladnim télese
spojky lze upravovat saci silu.

EEEEEEEE= O

Zasuvka pro pripojeni elektrického
naradi se spinaci a vypinaci automatikou

= \Verze Te jsou sériové vybavené zasuvkou,
spinaci a vypinaci automatikou a antistatickym
systémem.
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KARCHER

PRISLUSENSTVI K NT 30/1 TACT TE

1.148-211.0
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Cislo
produktu

PLOCHY SKLADANY FILTR STANDARD, DO BIA-C TRIDA PRACHU M

Plochy skladany filtr (PES)

Plochy skladany filtr (PES) 1|6.907-662.0 | Plochy skladany filtr z polyesterového vliesu, odolni proti vihkosti a hnilobé, vhodny pro tfidu
prachu M.

Plochy skladany filtr (papir)

Filtr skladany 2 | 6.904-367.0 | Papirovy plochy skladany filtr (tfida prachu M) je vhodny pro modely NT 361, NT 561, NT 611
Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Plochy skladany filtr (PTFE)

Plochy skladany filtr s vrstvou PTFE 3| 6.907-455.0 | Polyesterovy vlies s vrstvou PTFE pro 1motorovy vysavac Tact a Ap, certifikovany pro tridu
prachu M. ZvI4st vhodny pro silné ulpivajici materialy.

KOLENA

Koleno, plast

Koleno Adv 4 12.889-170.0 | Ergonomické koleno pro nové systém svorek

Koleno 5 1 2.889-148.0 | Ergonomické koleno s novym systémem svorek, otvorem pfivodniho vzduchu a v antistatickém
provedeni.

Koleno Adyv, elektricky vodivé 6 | 2.889-168.0 | Ergonomickeé koleno s novym systémem svorek, v elektricky vodivém provedeni. Vhodné
predevsim pri vysokém vyskytu jemného prachu.

SACIi HUBICE

Podlahové hubice

Podlahova hubice pro vysavani mokrych a 7 | 2.889-152.0 | Podlahova hubice pro vysavani mokrych a suchych necistot 360 mm se snadno vyménnymi

suchych necistot/Adv pro DN 35 vlozkami. V¢etné kartacovych paski a gumovych stérek.

Mokro-suchd podlahova hubice, plastova, 8 6.906-512.0 | Mokro- suchd podlahova hubice z plastu DN 35 pro mokré a suché vysavace. Vybaveno bocnimi

DN 35 valecky, listami a stérkami. Pracovni Sifka: 300 mm.

ViceUcelova hubice, mokra / sucha 9 | 6.906-384.0 | Univerzalni hlinikova tryska (DN 35) s pracovni Sifkou 370 mm. S vyskové nastavitelnymi bo¢nimi
valecky, kartacovymi listami (6.903-064.0) a oleji odolnymi stérkami (6.903-081.0). Pouze pro
vysavace NT.

Podlahova hubice na mokré a suché podlahy, 10 | 2.889-118.0 | Viceucelova hubice (DN 35) k vysavani mokrych necistot z velkych ploch. Gumovou stérku Ize

plast Adv, DN 35, 400 mm snadno a rychle vymeénit.

Podlahova hubice antracitova DN 35 11 | 2.889-173.0 | 300 mm Siroka, antracitové zbarvend podlahova hubice, DN 35. Se snadno vymeénitelnymi
vlozkami. Vcetné kartacovych pasku a gumovych stérek.

Sparové hubice

Stérbinova hubice DN 35 mokré a suché 12 | 2.889-159.0 | Stérbinova hubice DN 35 pro mokré a suché vysavace Karcher. Délka 225 mm.

vysavace 225 mm

ViceUcelové kartace

ViceuUcelovy kartac 13 ‘ 6.900-425.0 | Viceucelovy kartac PPN stétiny

Autohubice

Auto-hubice 14 | 6.906-108.0 | Plocha, pohodInd, plastova hubice na ¢isténi automobild DN 35 urcend pro vsechny mokré a suché

vysavace Karcher. Pracovni sirka: pribl. 90 mm.

W Obsazeno v objemu dodavky.
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1.148-211.0
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Cislo
produktu
SACI HUBICE

Gumoveé saci hubice, zkosené 45°

Gumova saci hubice, DN35, zkosena 45° 15 ‘ 6.902-104.0 | Gumova saci hubice, DN 35, zkosena 45° k odsavani na strojich, olejuvzdorna O

Kombi hubice (suché vysavani)

Kombi hubice, DN 35, 270 mm 16| 6.906-511.0 | Kombi hubice (suché vysavani), DN 35, plast s kovovou vodici plochou a zvedacem vlaken O

6.905-417, prepinatelna, 272 mm
Saci Stétce
Saci kartac pro profi vysavace DN 35 17 | 6.903-862.0 | Otocny saci kartac (DN 35) s vysoce kvalitnimi stétinami ze syntetickych viasu. Rozmeéry O
kartacového nastavce: 70 x 45 mm.

SACi TRUBKY

Saci trubky, uslechtila ocel

Saci trubka sada, uslechtila ocel NW35 550 18 | 2.889-192.0 | Sada saci trubky z uslechtilé oceli (2krat 0,55 m). | |

mm

Saci trubky, kov

Sada sacich trubek DN 35, 550mm 19 ‘ 2.889-191.0 | 2 dilna sada sacich trubek o pruméru DN 35, 550mm. O

SACI HADICE

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

Saci hadice DN 35 4m 20 | 2.889-135.0 | 4m dlouha saci hadice s novym bajonetem a uzaverem. |

Saci hadice DN 35 klip bajonet 2,5 m vysavace| 21 | 2.889-134.0 | Saci hadice, délka 2,5 m, s novym bajonetovym a clipovym pripojenim.

na mokré a suché vysavani

Saci hadice, elektricky vodiva 22| 2.889-136.0 | Elektricky vodiva saci hadice s novym bajonetovym a clipovym pripojenim. Délka: 2,5 m. O
23| 2.889-137.0 | Saci hadice o délce 4 m s novym bajonetovym a clipovym pripojenim. Elektricky vodivé provedeni.| ]

Hadice DN 40 4 m 24 | 2.889-138.0 | Saci hadice 4 m s novym bajonetem a sponou. O

Hadice DN 35 2,5 m 25 | 2.889-139.0 | Saci hadice s novym bajonetem a sponou. Délka: 2,5 m. O

Saci hadice, odolna proti olejum 26 | 2.889-140.0 | Saci hadice odolna oleji s novym bajonetem a uzavérem. Délka: 4 m. O

Hadice elektricky vodivé balené NW 27 | 2.889-141.0 | Elektricky vodiva saci hadice s novym bajonetem a sponou. 4 m dlouha. O

Elektricky vodiva saci hadice 28 | 2.889-142.0 | Saci hadice, elektricky vodiva, s novym bajonetem a sponou. 2,5 m dlouha. O

W Obsazeno v objemu dodavky. [ Volitelné prislusenstvi
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Cislo
produktu
SACI HADICE
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)
Prodluzovaci hadice NW35, 2,5m ‘ 29 ‘ 2.889-145.0 ‘ Prodluzovaci hadice pro novy systém svorek ID 35. Délka: 2,5 m. ‘ O
Opravarenské sady
Opravna sada DN 35 ‘ 30 ‘ 2.889-149.0 ‘ DN 35 pro novy systém klipo. ‘ ]
SPOJOVACI NATRUBKY
PFipojovaci objimka elektronaradi, pfipojeni svorkou, elektricky vodiva
PFripojovaci objimka naradi DN 35, nasazovaci | 31| 2.889-151.0 | Objimka naradi s gumovym nastavcem a Soupétem vzduchu pro novy systém clipd. Vhodna pro | |
veskeré bézné elektronaradi.
Pripojovaci objimka elektronaradi, Sroubovatelna
Pripojovaci objimka elektronaradi, Sroubovaci | 32| 5.453-016.0 | Tristupniova pripojovaci objimka z plastu s montaznim navodem. PrizpUsobitelna od DN 26 do Od
DN 36. K nasroubovani na profesionalni saci hadici DN 35.
FILTER BAGS
Fliesové filtracni sacky (3-vrstvé)
Fleecoveé filtracni sacky, 5 x , NT 30/1 33| 2.889-154.0 | Vliesovy filtracni sacek o objemu 30 litrU, odolny vU¢i protrzeni, tfida prachu M, pro saci natrubek |
v hlaveé stroje.
FILTRY T/NT
Flat pleated filter HEPA, dust class H
Plochy filtr HEPA 34| 6.904-242.0 | Plochy filtr HEPA - tfida prachu H (H 14) - se skelnymi vlakny zvysuje vykon filtru pfi vysavani O
zdravi ohrozujiciho a rakovinotvorného prachu.
Plochy skladany filtr PTFE H 35| 6.907-671.0 | Plochy skladany filtr se specialni teflonovou vrstvou H. (HEPA 13) O
Filtr na hrubé necistoty pro vysavani mokrych necistot
Hruby filtr pro vysavani mokrych necistot 36 | 6.904-287.0 | Filtr na hrubé necistoty s perforovanou kovovou deskou a pénovym tésnénim k ochrané turbin O
veétsiny jednomotorovych mokrych a suchych vysavacu tridy Tact a Ap od spolecnosti Karcher.
Plastové sacky pro bezprasné odstranéni necistot
Plastovy sacek pro bezprasnou likvidaci, 10 x ,| 37 | 2.889-158.0 | PE plastovy sacek na bezprasnou likvidaci odpadu. O
NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Membranovy filtr / latkovy filtr
Svitkovy filtr Dfevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 38| 2.414-000.0 | Patronovy filtr vyrobeny z textilniho materialu s povrchovou Upravou PTFE a hnédym Stitkem. Pro | O]
50/1 bezpecné vysavani velkého mnozstvi prachu ze dreva a vlaken z prachovych tfid M a L.
Membranovy filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 39 | 2.889-281.0 | Pfidavny membrdanovy filtr vyrobeny z netkané textilie pro stroje rady Tact a Ap. Tahani pfimo nad| O
nadobou umoznuje vysavani bez filtracniho sacku. Lze prat a znovu pouzit.
SADY PRISLUSENSTVI PRO VYSAVACE SPECIFICKE PRO CILOVOU SKUPINU
Univerzalni sada pro femesla a zivnosti 40 | 2.637-595.0 | Sada prislusenstvi pro mokré a suché vysavani (DN 35) pro vysavace Karcher pro pouziti v O
obchodu a prumyslu. Sada obsahuje viceUcelovy kartac, stérbinovou hubici, hubici na ¢alounénti,
kombinovanou podlahovou hubici a hubici na mokrou podlahu.
Sada na ¢isténi automobilU 41| 2.862-166.0 | Sada prislusenstvi pro ¢isténi interiéru vozidla ve jmenovité Sifce DN 35 pro mokré a suché O
vysavace Karcher. Sada obsahuje rdzné hubice a adaptéry ve jmenovité Sifce DN 35 a DN 40.
OSTATNI PRISLUSENSTVI NT
Hubice na odsavani prachu pri vrtani 42 | 2.679-000.0 | Hubice na odsavani prachu pfi vrtani pro bezprasné odsavani z vrtanych otvorU. Hodi se pro O
vysavace pro vysavani mokrych a suchych necistot Karcher.

W Obsazeno v objemu dodavky.
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