KARCHER

NT 22/1 Ap

Snadno ovladatelny a zaroven mimoradné Ucinny vysavac pro vysavani mokrych a suchych
necistot. Diky své nizké hmotnosti je NT 22/1 Ap zvIast vhodny pro mobilni pouzivani. TE AL

1 Nizka hmotnost a kompaktni rozméry

3 PES filtracni patrona odolna proti vihkosti

Vysavac Ize velmi snadno a pohodIné prepravovat a ulozit. Jednoduché stridani mezi vysavanim mokrych a suchych necistot
bez predchoziho suseni PES filtracni patrony.

PES filtr je omyvatelny.

Poloautomatické cisténi filtru

Poloautomatickeé ¢isténi filtru U¢inné a trvale udrzuje vysoky saci
vykon.

Pripojka saci hadice v hlavé vysavace

Umoznuje vyuziti celého objemu nadoby.
Uspora ¢asu diky prodlouzenym intervalim vyprazdnovani.

NT 22/1 Ap, 1.378-600.0, 2022-06-07



;-I'tufl; T!.; '
N Ty

[

WY

NT 22/1 Ap

! Lk ameg B9

L
-

KARCHER

Efektivni poloautomatickeé cisténi filtru
Saci natrubek v hlaveé zafizeni
PES filtracni patrona odolna proti vihkosti

Technické Udaje

Cislo produktu 1.378-600.0

EAN kod 4054278287928
Druh proudu Ph/V/Hz 1/220-240/50-60
Mnozstvi vzduchu I/s 71

Podtlak mbar /kPa 255/ 255

Objem nadrze | 22

Material nadrze Plast

Prikon w 1300

Standardni jmenovity promér DN 35

Délka kabelu m 6

Hladina hluku dB(A) 71

Hmotnost kg 57

Hmotnost véetné obalu kg 9.1

Rozméry (D x S x V) mm 380 x 370 x 480
Vybaveni

Saci hadice m 1,9 /s kolenem
Saci trubka Kusy x m 2x 0,5/ Plast
Filtracni sacek Kusy 1/ Vliesovy filtracni vak
Mokro-suchd podlahova hubice mm 300

Sparova hubice |

Filtracni patrona PES

Ocisteéni filtru
Ochranna tfida
Vodici kolecka s brzdou

B Obsazeno v objemu dodavky.

ApClean (poloautomatické ocisténi filtru)
Il
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Cislo produktu| MnoZstvi

Cena

Filtracni patrona PES
Patronovy filtr PES

—_

2.889-219.0 1 Kusy

Patronovy filtr PES odolny proti vihkosti pro vysavani

mokrych a suchych necistot. Certifikovany pro tfidu prachu | B

L.

Fliesové filtracni sacky (3-vrstvé)
Fleecové filtracni sacky

N

2.889-217.0 5 Kusy

Vliesovy filtracni sacek, odoIny proti protrzeni, pro vysava-

Ce NT 22/1 Ap a NT 22/1 Ap Te. Certifikovany pro tfidu O

prachu L.

B Obsazeno v objemu dodavky.

O Volitelné prislusenstvi
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Jmenovita
Cislo produktu| MnoZstvi svétlost Délka | Sifka | Cena

Koleno, plast

Koleno Standard 11 2.889-199.0 1 Kusy DN 35 Plastove koleno, sedé, se systémem svorek C 35. | |

Koleno 2| 2.889-148.0 1 Kusy DN 35 Ergonomické koleno s novym systémem svorek, otvorem
privodniho vzduchu a v antistatickém provedeni.

Koleno Adyv, elektricky vodiveé 3| 2.889-168.0 1 Kusy DN 35 Ergonomické koleno s novym systémem svorek, v elektricky
vodivém provedeni. Vhodné predevsim pri vysokém vysky- | [
tu jemného prachu.

Koleno Adv 4| 2.889-170.0 1 Kusy DN 35 Ergonomické koleno pro nové systém svorek 0

Podlahové hubice

Podlahova hubice pro vysavani 5 2.889-263.0 1 Kusy 35 300 mm Podlahova hubice pro vysavani mokrych a suchych necistot,

mokrych a suchych necistot Stan- DN 35, Sifka 300 mm, Seda, vcetné kartacovych paskl a ]

dard gumovych stérek. Viozky Ize snadno vyménit.

Podlahovd hubice pro vysavani 6 | 2.889-152.0 1 Kusy 35 360 mm Podlahovd hubice pro vysavani mokrych a suchych necistot

mokrych a suchych netistot/Adv 360 mm se snadno vyménnymi viozkami. Veetné kartaco- | O

pro DN 35 vych pasku a gumovych stérek.

Sparové hubice

Stérbinova hubice DN 35 mokré a 7 ‘ 2.889-159.0 ‘ 1 Kusy ‘ DN 35 ‘ 225 mm ‘ Stérbinova hubice DN 35 pro mokré a suché vysavace Kar- ‘ n

suché vysavace 225 mm cher. Délka 225 mm.

Saci trubky, plast

Saci trubka sada ‘ 8 ‘ 2.889-218.0 ‘ 2 Kusy ‘ 35 ‘ 505 mm ‘ Sada plastovych sacich trubek, DN 35, Sedé, 2dilné, a 0,5 ‘ n
metru.

Autohubice

Auto-hubice 9 | 6.906-108.0 1 Kusy DN 35 90 mm Plocha, pohodIna, plastova hubice na cisténi automobilt DN
35 urtend pro vsechny mokré a suché vysavace Karcher. O
Pracovni Sirka: pribl. 90 mm.

Gumové saci hubice, zkosené 45°

Gumova saci hubice, DN35, zkose- | 10 | 6.902-104.0 1 Kusy 35mm 220 mm Gumova saci hubice, DN 35, zkosenda 45° k odsavani na 0

na 45° strojich, olejuvzdorna

Gumova saci hubice, DN 40, zkose-| 11 | 6.902-105.0 1 Kusy 40 mm 220 mm Gumova saci hubice, DN 40, zkosena 45°k odsavani na 0

na 45° strojich, olejuvzdorna. Pouze pro NT vysavace.

Saci trubky, kov

Saci trubka pochromovang ‘ 12 ‘ 6.902-0740 | 1 Kusy 35 ‘ 505 mm‘ ‘ Kovova saci trubka, pochromovang, DN 35, délka: 0,5 m. g

B Obsazeno v objemu dodavky.

O Volitelné prislusenstvi
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Jmenovita

Cislo produktu| MnoZstvi svétlost Délka Cena
Saci hadice kompletni (Clip-System)
Saci hadice DN 35 klip bajonet 2,5 112.889-134.0 1 Kusy DN 35 25m
m vysavace na mokré a suché
Vysavani
Saci hadice, elektricky vodiva 2 |2.889-136.0 1 Kusy DN 35 25m
Prodluzovaci hadice (Clip-System)
Prodiuzovaci hadice NW35, 25m | 3] 28891450 | 1Kusy DN 35 l25m |

B ObsaZeno v objemu dodavky.

[ Volitelné prislusenstvi
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1 2 3 4
Jmenovita
Cislo produktu| MnoZstvi svétlost Cena
Pripojovaci objimka C-DN (svorka na konus), elektricky vodiva
Connection cone NW35 1] 5.407-005.0 |0}
Connection cone NW40 2 | 5.407-006.0 DN 40 dJ
Pripojovaci objimka elektronaradi, pfipojeni svorkou, elektricky vodiva
Pripojovaci objimka naradi DN 35, 3 2.889-151.0 1 Kusy 35 mm Objimka naradi s gumovym nastavcem a Soupétem vzduchu
nasazovaci pro novy systém clips. Vhodna pro veskeré bézné elektro- | O
naradi.
Pripojovaci objimka elektronaradi, Sroubovatelna
Nastavec gumova objimka ‘ 4 ‘ 5.303-877.0 | 1Kusy 35 mm ‘ Gumova objimka pro naradi k nasroubovani na saci hadici. |

B Obsazeno v objemu dodavky.

O Volitelné prislusenstvi
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Cislo produktu| MnoZstvi Sifka Cena
Ostatni prislusenstvi NT
Hubice na odsavani prachu pri 11 2.679-000.0 1 Kusy Hubice na odsavani prachu pfi vrtani pro bezprasné odsava-|
vrtani ni z vrtanych otvor0. Hodi se pro vysavace pro vysavani
mokrych a suchych necistot Karcher.
Adapter old packaged NW35 2| 2.889-312.0
Adaptér stary elekt. vodivy 3|5.031-436.0

B Obsazeno v objemu dodavky.

O Volitelné prislusenstvi
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