Mokro-suché vysavace

NT 27/1

KARCHER"’

NT 27/1 - vykonny vysava¢ na mokré a suché vysavani uréeny pro profesionalni nasazeni. Tento kompaktni
pristroj je v zakladnim provedeni vybaven bohatym a uziteCnym pfislusenstvim.

Vybaveni:
. Saci hadice 2.5 m
« Saci trubky
e kov2x0,5m
« Mokro-sucha podlahova hubice
300 mm
« Sparova hubice
« Filtra¢ni patrona
« Ochrana proti ndrazu
« Ochrann4 tfida Il

. Bezudrzbové saci turbiny 1
kusy

Objednaci ¢éislo: 1.428-500.0

Technické udaje

Mnozstvi vzduchu (I/s)
Podtlak (mbar/kPa)
Objem nadrze (1)

Max. pfikon (W)
Standardni jmenovity pramér (mm)
Délka kabelu (m)

Hladina hluku (dB)
Material nadrze
Frekvence (Hz)

Napéti (V)

Hmotnost (kg)

Rozméry (D x S x V) (mm)

67

200/20

27

Max. 1380
35

7,5

72

50-60
220-240
7,5
420x420x525



Detaily

Popis

Narazuvzdorna plastova nadrz: - nizka hmotnost pro bezproblémové pfenaseni -robustni - s dlouhou
Zivotnosti, recyklovatelna. 5 Fidicich transportnich kolec¢ek odolnych proti opotfebeni: - stroj je velmi
pohyblivy s vynaloZenim minimalni sily. Také dobré drzeni na nerovnych plochach. Kompaktni lehka
konstrukce: - pro praci bez navy a pfenaseni bez zatézovani zad. Integrované ulozeni kabelu a
pfisluSenstvi: - pfisluSenstvi a kabel je vzdy chranéné pred znecisténim ¢i eventualnim poskozenim.
Integrovana filtracni patrona: - omyvatelna, velka filtracni plocha na malém prostoru pro dlouhé pracovni
intervaly. - bezpec&na ochrana turbiny plovakovym systémem. K dispozici také s kovovou nadrzi - NT 27/1
ME (1.428-101)

Vybaveni a uzitek

Vypoustéci hadice

Pomoci snadno pFistupné vypoustéci hadice Ize vysaté tekutiny pohodiné vypustit.

Patronovy filtr s plovakem

Velky patronovy filtr ma na starosti konstatné vysoky saci vykon stroje. Mechanické vypnuti plovaku
prerusi spolehlivé proudéni vzduchu, jakmile je dosazeno maximalni Grovné.

Stabilni kovové uzaviraci spony

Zvlast robustni kovové uzavéry zajistuji nyni jesté spolehlivéjsi uzavreni.

Robustni naraznik

NT 48/1 je vybaven kolem dokola obihajici ochranu proti narazu, ktera chrani nejen pfistroj samotny pred
poskozenim, ale také stény, stroje a vnitfni zafizeni.



Volitelné prisluSenstvi

Autohubice

Aut. saci hubice DN 40, 90mm
Zahnuta ploch& hubice, plast s pracovni Sitkou cca 90 mm. Pouze pro NT
vysavace.

Objednaci €islo 6.900-952.0
Automob. saci hubice

Zahnutd, plocha hubice z plastu s pracovni Siftkou cca 90 mm. Pouze pro NT
vysavace.

Objednaci €islo 6.906-108.0
Gumoveé saci hubice, zkosené 45°

Gumova saci hubice, DN35, zkosena 45°
Gumova saci hubice, DN 35, zkosena 45°,k odsavani na strojich, olejuvzdorna

Objednaci ¢islo 6.902-104.0

Gumova saci hubice, DN 40, zkosena 45°
Gumova saci hubice, DN 40, zkosena 45° k odsavani na strojich, olejuvzdorna.
Pouze pro NT vysavace.

Objednaci €islo 6.902-105.0
Gumovy saci nastavec

Gumovy néastavec
Guma

Objednaci ¢islo 4.763-057.0

Hubice pro vysavani trubek

Hubice na vysavani trubek DN35, pramér trubky 100 mm
Hubice pro vysavani trubek, DN 35, plast, zahnuta s kartacovou vlozkou. Pouze
pro NT vysavace.

Objednaci ¢islo 6.903-035.0

Hubice na vysavani trubek DN35, pramér trubky 200 mm
Plast, prGmér trubky 200 mm

Objednaci €islo 6.903-036.0

Kartd€ky na topna télesa
Kartaé na topna télesa DN35, pro 6.900-385,0

Kartacek na topna télesa, DN 35, plast.Jen ve spojeni se sparovou hubici DN 35,

6.900-385 nebo 6.906-240
Objednaci ¢islo 6.903-034.0

Koleno, kov

Koleno DN35, kov
Robustni, pochromované kovové koleno (DN 35) Ize pouzit i jako nahrada za
plastové koleno (se svorkovou prfipojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).

Objednaci ¢islo 6.900-519.0

Koleno DNA40, kov
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Koleno, kov

Robustni, pochromované kovové koleno (DN 40) Ize pouzit i jako nahrada za
plastové koleno (se svorkovym pfipojovacim kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40,
plast, el.).

Objednaci ¢islo 6.900-276.0
Koleno, plast

Koleno plast C-DN 35
Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro vSechny profi jednomotorové verze NT
fady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromé bezpecnostnich vysavact Eco M Eco H.

Objednaci €islo 5.031-718.0

Koleno plast C-DN 35, el.

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro vSechny profi jednomotorové verze NT
fady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podminéné také T-vysavace s pfipojenim
hadice C-32.

Objednaci ¢islo 5.031-939.0

Koleno plast

Plast s pfipojovacim konusem DN 35 pro staré pfisluSenstvi bez svorkového
systému pro NT 27/1 Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi, NT 361 Eco BS,
NT 611 Eco BS, NT 551/BS/Profi.

Objednaci €islo 6.902-009.0
Koleno plast C-DN 40, el.

Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovym systémem C 40 je
vhodné pouze pro vSechny NT vysavace.

Objednaci ¢islo 5.032-427.0
Koleno plast C -DN 40

Plastové koleno (DN 40) se svorkovym systémem je vhodné pro vSechny varianty
NT.

Objednaci €islo 5.031-904.0

Koleno, uslechtila ocel

Koleno DN35, usl. ocel

USlechtila ocel, DN 35, zvlastni pfislusenstvi - nahrada
Objednaci €islo 6.903-141.0

Koleno DN 40, usl. ocel
UsSlechtila ocel, ohnuta, DN 40

Objednaci €islo 6.902-079.0

Kombi hubice (suché vysavani)

Kombi hubice (sucha)
Kombi hubice (suché vysavani), DN 35, plast s kovovou vodici plochou a
zvedacem vlaken 6.905-417, pfepinatelnd, 272 mm

Objednaci ¢islo 6.906-511.0
Kovové saci trubky

Saci trubka DN35, 0,5m, kov
Saci trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovany kov, standard u témér vSech
jednomotovrovych NT vysavacu.

Objednaci ¢islo 6.900-514.0

~



Kovové saci trubky

Saci trubka DN40, 0,5m, kov

Saci trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u témeér
vSech dvoumotorovych komerénich vysavacu nebo volitelné pro jednomotorové
NT vysavace s pfipojenou saci hadici DN 40.

Objednaci €islo 6.900-275.0
Membranovy filtr / latkovy filtr

Membréanovy filtr / latkovy filtr
Membranovy filtr/latkovy filtr z polyesterového jehlickového vliesu je praci do
40°C. Pro NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.

Objednaci €islo 6.906-103.0
Opravarenské sady

Opravna sada

Opravna sada (C35) obsahuje Sroubovaci propojovaci objimky (bez pfipojovaci
bajonetové objimky) pro komeréni NT vysavace se svorkovym pfipojovacim
systémem. Svorkovou pfipojovaci objimku pro pfipojeni pfisluSenstvi a/nebo
objimku hadice (na strané zafizeni) vadné saci hadice vyménite odfiznutim
starého dilu.

Objednaci €islo 2.639-682.0
Ostatni

Prodluzovaci kabel
Prodluzovaci kabel, délka 20 m, 3x1,5 mmz2. S uzemnénou vidlici chrAdnénou proti
ostfikujici vodé, odleh¢eni v tahu a ochrana proti zalomeni.

Objednaci €islo 6.647-022.0
Papirova filtraéni patrona

Filtra€ni patrona
Papirova filtracni patrona se zvétSenou filtracni plochou je standard u NT 48/1 a
volitelné vhodna i pro NT 27/1/Me Advanced.

Objednaci ¢islo 6.414-789.0

Papirovy filtr (2-vrstvy)

Papirové filtraéni sacky
Papirové filtraéni sacky. BIA- (U, S, G, C) testovano na tfidu prachu M. Vhodné
pro NT 27/1/Me Advanced. Baleni 5 ks.

Objednaci €islo 6.904-290.0
Plastové saci trubky

Saci trubka
Saci trubka, DN 35, plast, 1 x 0,5 mZvlastni pfisluSenstvi

Objednaci ¢islo 6.900-384.0

PloSné hubice

PloSna hubice Alu DN61, 200mm
Plo3n& hubice kompl., hlinik s karta¢em a protinarazovou ochranou z uSlechtilé
oceli.

Objednaci €islo 4.130-415.0
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Pripojovaci kus elektronéaradi clip-bar EL (elektricky vodivy)

Pripojovaci objimka elektronaradi C 35, el.
Vnitfni pramér 25,4 mm, vnéjsi primér 34,6 mm/ 38 mm, el. vodiva.Pouze pro NT
vysavace.

Objednaci ¢islo 5.453-048.0

Pfipojovaci objimka elektronaradi C 35, el. vodiva
Vnitfni pramér 28,6 mm, vnéjsi pramér 37,3 mm/38,8 mm, el. vodiva.Pouze pro
NT vysavace.

Objednaci €islo 5.453-049.0

Pfipojovaci objimka elektronaradi C 35
Vnitfni pramér 27 mm, vnéjSi primér 36,5/38,8 mm, elektricky vodiva. Pouze pro
NT vysavace.

Objednaci €islo 5.453-050.0

PFipojovaci objimka elektronéradi clip-bar
Pripojovaci kus elektronaradi C 35, el. k pfipojeni na profi C oder C-DN 35 saci
hadici.Vnitfni prameér: 32 mmVné;jsi priimér: 39 mm

Objednaci ¢islo 5.453-051.0

Pfipojovaci objimka elektronéaradi clip-bar

PFipojovaci kus elektronafadi C 35, el. k pfipojeni na profi C oder C-DN 35 saci
hadici.2-stupnovy natrubek, Vnitfni primér: 28 mmVnéjsi pramér: 34 mm 38,8
mm

Objednaci ¢islo 5.453-052.0

PFipojovaci kus elektronéaradi, Sroubovatelny

Pripojovaci objimka elektronaradi, Sroubovaci
TFistupriova pfipojovaci objimka z plastu s montaznim navodem. PfizpUsobitelna
od DN 26 do DN 36. K naSroubovani na profesionalni saci hadici DN 35.

Objednaci €islo 5.453-016.0

Pfipojovaci objimka elektronéaradi, Sroubovaci
Vnitini pramér 28,6 mm, vnéjsi pramér 37,3/38,8 mm.

Objednaci ¢islo 5.453-026.0

Pfipojovaci objimka elektronéaradi, Sroubovaci

PFipojovaci objimka pro elektronafadi, Sroubovaci, elektricky vodiva. Vnitfni
pramér: 32 mm. Vnéjsi primeér: 39 mm

Objednaci €islo 6.902-059.0

Pripojovaci objimka elektronaradi, Sroubovaci

Pripojovaci dvoustupnova objimka pro elektronaradi. K naSroubovani na
komeréni DN 35 saci hadici. Vnitini primér: 28 mm. Vnéjsi pramér: 34 a 38,8
mm. Specialné pro NT vysavace.

Objednaci ¢islo 6.902-095.0
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Pripojovaci natrubek C-DN (Clip na kdnusu), EL (elektricky vodivé)

PFipojovaci objimka C-DN35, (svorka na kuzel), EL (elektricky vod.)
PFipojovaci objimka hadice C 35 pro pfisluSenstvi DN 35, elektricky vodiva.

Objednaci €islo 5.407-112.0



Pripojovaci natrubek C-DN (Clip na konusu), EL (elektricky vodivé)

Pripojovaci objimka C40-DN35, e.l., (Klip s kdnusem)

Pfipojovaci objimka (C 40) s pfipojenim DN 35 k pfipojeni dil( pfisluSenstvi DN
35 na komeréni hadici C 40 nebo saci hadici C DN 40, elektricky vodiva.
Specialné pro NT vysavace.

Objednaci ¢islo 5.407-109.0

Pfipojovaci objimka C DN 40

PFipojeni hadice C 40 pro pfisluSenstvi DN 40, elektricky vodivé.
Objednaci €islo 5.407-111.0

ProdluZovaci hadice (Clip-System)

Standardni prodluzovaci hadice elektricky nevodiva k prodlouzeni vSech C-DN-32
a C-DN 35 hadic se svorkovym systémem.

Objednaci ¢islo 6.906-237.0
Redukce (trubka -> hubice)

Redukéni kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)

Redukéni kus pro rozSifeni prislusenstvi. ldeélni feSeni pro pouzivani
pfisluSenstvi s pfipojovacim kuzelem DN 35 spolu s dilem pfisluSenstvi s
pfipojenim DN 40.

Objednaci €islo 6.902-017.0

ProdluZovaci hadice (svorkovy systém) 6

Redukéni kus (trubka -> hubice)
Redukéni kus s vnitfnim pfipojovacim thlem DN 32. Idedlni feSeni pro pouzivani
prisluSenstvi z komeréniho programu suchych vysavaca spolu s NT vysavaci.

Objednaci ¢islo 6.902-072.0
Saci hadice (Clip-System)

Saci hadice
Saci hadice 4 m, s bajonetem (na strané stroje) a pfipojenim C 35 Clip na strané
prisluSenstvi,bez kolena nebo pFipojovaci svorky

Objednaci ¢islo 6.906-241.0

Saci hadice
Elektricky vodiva saci hadice 2,5 m s bajonetem (na strané stroje) a pfipojenim C
35 Clip na strané prisluSenstvi,bez kolena nebo pfipojovaci svorky

Objednaci €islo 6.906-275.0

Saci hadice
Elektricky vodiva saci hadice, 4 m s bajonetem (na strané stroje) a svorkovym
pfipojenim C 35 na strané pfisluSenstvi, bez kolena nebo pfipojovaci objimka.

Objednaci ¢islo 6.906-500.0
Saci hadice komplet

Saci hadice komplet

Standardni saci hadice, DN 35, komplet, 4 m,neni elektricky vodiva, s
pfipojovacimi dily DN 35 (bajonet na strané stroje) a konusem DN 35 (na strané
pfislusenstvi).MoZna sada pfipojovacich dilG: 2.862-036

Objednaci ¢islo 4.440-287.0
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Saci hadice komplet (Clip-System)

Saci hadice C DN-35, kpl
Standardni saci hadice 2,5 m s bajonetem (na strané stroje) a C 35 Clip (Q
pfipojenim na strané prisluSenstvi a s kolenem C-DN 35, bez modulu PFC MoZna
opravarenska sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.)

Objednaci ¢islo 4.440-626.0
Saci Stétce

Saci Stétec, DN 35, pFirodni Stétiny
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Objednaci €islo 6.903-862.0

Saci trubky z uSlechtild oceli

Saci trubka DN 40 _
Saci trubka z uSlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodna pro NT vysavace. ==
Objednaci ¢islo 6.902-081.0

Saci trubka, DN 40 _
Saci trubka z uSlechtilé oceli (DN 40) je vhodna pouze pro NT vysavace, délka =
1,0m. -

Objednaci €islo 6.906-531.0
Saci trubka

0,5 m dlouh& nerezova saci trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavace. ldealni
pro ¢asté mokré vysavani a k odsavani korozivnich ¢astecek.

Objednaci ¢islo 6.902-154.0

Sada redukce / rozSifujici natrubek

Sada redukénich / rozSifovacich objimek
DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast . '
Objednaci ¢islo 2.860-117.0

Sady hubic

Sada hubic NT, DN 35

Sada hubic pro vSechny NT vysavace s DN 35 prisluSenstvim obsahuje

Stérbinovou hubici, hubici na ¢alounéni a kulaty Stétec (3 kusy). v '

Objednaci €islo 2.860-116.0 =

Sparoveé hubice

Stérbinova hubice DN35, plast
Stérbinova plastova hubice (DN 35) umozfiuje vysavani ve sparach a rozich. /
Délka: 210 mm.

Objednaci €islo 6.900-385.0

Spéarovéa hubice plast, DN61, 370 mm
Objednaci &islo 6.900-222.0 =



Sparoveé hubice

Stérbinovéa hubice DN 35, kov
Stérbinova kovova hubice (DN 35) umoZriuje vysavani spar a rohd. Délka: 370 -
mm.

Objednaci ¢islo 6.900-922.0

Stérbinova hubice, usl. ocel, DN 61, 370 mm

St&rbinova hubice z uslechtilé oceli, 400 mm \/
Objednaci €islo 6.900-926.0

Stérbinova hubice DN40, kov
Stérbinova kovova hubice (DN 40) umozriuje vysavani ve sparach a rozich. Délka =
400 mm. -

Objednaci €islo 6.905-817.0
Specialni filtraéni vaky, filtraéni vak pro mokré vysavani

Specidl. filtraéni sacek, filtraéni sa€ek pro vysavani mokrych necistot W32
Specialni filtracni sacek, filtracni sd€ek pro vysavani mokrych necistot tfida o
prachu L.

Objednaci €islo 6.904-171.0
Spojovaci natrubky

Spojovaci objimka s vnitfnim zavitem k propojeni 2 sacich hadic DN 32/ 35, bez
pfipojovacich dili DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Neni vodiva.

Objednaci ¢islo 6.902-077.0

Spojovaci objimka DN 32/35, s vnitF.zav. '

Tools for vacuuming smaller areas, cleaning machines

Gumova saci hubice 45°DN61

zkosena 45°, k vysavani na strojich, odolna vugci olejum. ’
Objednaci ¢islo 6.902-106.0

Turbohubice

Turbo saci hubice na éalounéni, DN32, 160 mm
Turbo saci hubice na ¢alounéni (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukéni \
objimkou.

Objednaci €islo 2.860-113.0

Turbo podlahova hubice DN 32, 270mm
Turbo podlahova hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukéni objimkou. “,,f
WL

Objednaci &islo 2.860-114.0 v

Viceu€elové hubice (mokro-/suché)

Vicelué€elova hubice (mokro-sucha) DN 35

Plast, DN 35, 300 mm pracovni Sifka,s postrannimi kolecky, s kartacovymi pasky ‘
(obj.¢.setu 6.903-278) as gumovymi stérkami v objemu dodavky (obj.¢.setu

6.903-277).

Objednaci ¢islo 6.906-512.0

Viceléelova hubice (vysavani mokrych a suchych necistot)

Viceucelova hubice z hliniku s pracovni Sitkou 370 mm. S postrannimi vySkové "‘%
nastavitelnymi kolecky, kartaCovymi pasky (6.903-064) a gumovymi stérkami %
odolnymi v(c¢i oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavace.



Viceuéelové hubice (mokro-/suché)
Objednaci ¢islo 6.903-018.0

Vicelué€elova hubice (pro vysavani mokrych a suchych necistot)
Viceucelova hubice (DN 40) z hliniku s pracovni Sifkou 450 mm. S bo&nimi
vyskové nastavitelnymi kolecky, kartacové pasky (6.903-065.0) a gumoveé stérky
odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavace.

Objednaci €islo 6.906-383.0

Viceléelova hubice (mokro-suchd), DN35, 370mm

Hlinik, vySkové stavitena, 370 mm pracovni Sifka, s postrannimi kolec¢ky, s
kartaCovymi pasky (obj.¢.setu 6.903-064) as gumovymi stérkami v objemu
dodavky Sada gumovych stérek obj.€.6.903-081, olejuvzdorné

Objednaci ¢islo 6.906-384.0

Vicelu€elova hubice (mokro-suchd), plast DN35, 360mm

Plast, DN 35, 360 mm pracovni Sifka, s postrannimi kolecky, s gumovymi
stérkami (obj.€.setu 6.905-877) a s kartacovymi pasky (obj.¢.setu. 6.905-878) v
objemu dodavky.

Objednaci €islo 6.906-513.0

Viceléelova hubice (mokro-suchd), plast DN40, 360mm

Plast , DN 40, 360 mm pracovni Sifka, s postrannimi kolecky, gumovymi stérkami
(obj.¢.setu 6.905-877) as kartaCovymi pasky (obj.¢.setu. 6.905-878) v objemu
dodavky.

Objednaci ¢islo 6.906-554.0

Vicelucelové kartace

Viceluéelovy kartaé

s pfirodnimi Stétinami (hovézi), osazeni Stétinami 120 x 45 mm ,
Objednaci ¢islo 6.903-863.0

Viceluéelovy kartaé
Viceucelovy karta¢ PPN Stétiny
Objednaci ¢islo 6.900-425.0
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