KARCHER

NT 30/1APTEL

Prumyslovy vysavac NT 30/1 Ap Te L ocenite v kazdé dilné. Nabizi strhujici vykon, kvalitni filtraci a zasuvku pro pripojeni

elektrického naradi.

Cislo produktu 1.148-231.0
= Poloautomatické cisténi filtru
m 73suvka pro pripojeni elektrického naradi se spinaci a vypinaci automatikou

= QObjimka pro pripojeni elektrického naradi

Technické Udaje

NT 30/1 Ap Te L, 1.148-231.0, 2023-02-14

EAN kod 4054278048208
Druh proudu Ph/V/Hz 1/220-240/50-60
Mnozstvi vzduchu I/s 74

Podtlak mbar /kPa 273 /2773
Objem nadrze | 30

Material nadrze Plast

Pfikon w max. 1380
Standardni jmenovity promér DN 35

Délka kabelu m 7.5

Hladina hluku dB(A) 70

Hmotnost bez pfislusenstvi kg 11,8

Hmotnost véetné obalu kg 16,8

Rozméry (D x § x V) mm 525 x 370 x 560

Y
y

Saci hadice m
Saci trubka Kusy x m
Filtracni sacek Kusy

Mokro-sucha podlahova hubice mm
Sparova hubice

Adaptér pro pripojeni elektrického
naradi

Vypinaci automatika p¥i dosazeni
max. plniciho mnozstvi

Spinaci automatika pro
elektronaradi

Plochy skladany filtr

ocisténi filtru

Ochranna trida

Vodici kolecka s brzdou

W Oobsazeno v objemu dodavky.
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Zasuvka pro pripojeni elektrického
naradi se spinaci a vypinaci automatikou

= Pripojené elektrické naradi aktivuje vysavac
integrovanou automatikou zapinani a vypinani.

= \/ysavac pracuje pouze tehdy, pokud je
elektrické naradi v provozu.

KARCHER

Poloautomatickeé cisténi filtru

= Poloautomatickeé cisténi filtru zajistuje
konstantné vysoky saci vykon.

= Umisteni tlacitka pro cisténi filtru zjednodusuje
manipulaci.

Flexibilni uloZeni hadice a sitového
kabele

= Umoznuje bezpecné zajisténi hadic roznych
délek a prumeru.

= UlozZeni sitového kabelu bezpecné pro prepravu.
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PRISLUSENSTVI KNT 30/1 AP TEL

1.148-231.0
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Cislo
produktu

PLOCHY SKLADANY FILTR STANDARD, DO BIA-C TRIDA PRACHU M

Plochy skladany filtr (papir)

Filtr skladany 1|6.904-367.0 | Papirovy plochy skladany filtr (tfida prachu M) je vhodny pro modely NT 361, NT 561, NT 611
Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Plochy skladany filtr (PES)

Plochy skladany filtr (PES) 2 16.907-662.0 | Plochy skladany filtr z polyesterového vliesu, odolIni proti vihkosti a hnilobé, vhodny pro tfidu
prachu M.

Plochy skladany filtr (PTFE)

Plochy skladany filtr s vrstvou PTFE 3| 6.907-455.0 | Polyesterovy vlies s vrstvou PTFE pro 1motorovy vysavac Tact a Ap, certifikovany pro tridu
prachu M. ZvI4st vhodny pro silné ulpivajici materialy.

KOLENA

Koleno, plast

Koleno Adv 4 12.889-170.0 | Ergonomické koleno pro nové systém svorek

Koleno 5 1 2.889-148.0 | Ergonomické koleno s novym systémem svorek, otvorem pfivodniho vzduchu a v antistatickém
provedeni.

Koleno Adyv, elektricky vodivé 6 | 2.889-168.0 | Ergonomickeé koleno s novym systémem svorek, v elektricky vodivém provedeni. Vhodné
predevsim pri vysokém vyskytu jemného prachu.

SACIi HUBICE

Podlahové hubice

Podlahova hubice antracitova DN 35 7 | 2.889-173.0 | 300 mm S$iroka, antracitoveé zbarvena podlahova hubice, DN 35. Se snadno vymeénitelnymi
vlozkami. V¢etné kartacovych paski a gumovych stérek.

Podlahova hubice pro vysavani mokrych a 8| 2.889-152.0 | Podlahova hubice pro vysavani mokrych a suchych necistot 360 mm se snadno vyménnymi

suchych necistot/Adv pro DN 35 vlozkami. Vcetné kartacovych paskU a gumovych stérek.

Sparové hubice

Stérbinova hubice DN 35 mokré a suché 9| 2.889-159.0 | Stérbinova hubice DN 35 pro mokré a suché vysavace Karcher. Délka 225 mm.

vysavace 225 mm

Autohubice

Auto-hubice 10 | 6.906-108.0 | Plocha, pohodIng, plastova hubice na ¢isténi automobilu DN 35 urcend pro vsechny mokré a suché
vysavace Karcher. Pracovni Sitka: pfibl. 90 mm.

SACI TRUBKY

Saci trubky, kov
Sada sacich trubek DN 35, 550mm

‘ 11 ‘ 2.889-191.0 | 2 dilna sada sacich trubek o pruméru DN 35, 550mm.

SACI HADICE

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

Saci hadice DN 35 klip bajonet 2,5 m vysavace| 12 |2.889-134.0 | Saci hadice, délka 2,5 m, s novym bajonetovym a clipovym pripojenim.

na mokré a suché vysavani

Saci hadice DN 35 4m 13| 2.889-135.0 | 4m dlouha saci hadice s novym bajonetem a uzavérem.

Saci hadice, elektricky vodiva 14 | 2.889-136.0 | Elektricky vodiva saci hadice s novym bajonetovym a clipovym pfipojenim. Délka: 2,5 m.

B Obsazeno v objemu dodavky.

O Volitelné prislusenstvi
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SACI HADICE
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)
Saci hadice, elektricky vodiva 15 | 2.889-137.0 | Saci hadice o délce 4 m s novym bajonetovym a clipovym pripojenim. Elektricky vodivé provedeni.|
Hadice DN 40 4 m 16 | 2.889-138.0 | Saci hadice 4 m s novym bajonetem a sponou. O
Hadice DN 35 2,5 m 17 | 2.889-139.0 | Saci hadice s novym bajonetem a sponou. Délka: 2,5 m. O
Saci hadice, odolnd proti olejom 18 | 2.889-140.0 | Saci hadice odolna oleji s novym bajonetem a uzavérem. Délka: 4 m. O
Hadice elektricky vodivé balené NW 19 | 2.889-141.0 | Elektricky vodiva saci hadice s novym bajonetem a sponou. 4 m dlouha. O
Opravarenské sady
Opravna sada DN 35 ‘ 20 ‘ 2.889-149.0 | DN 35 pro novy systém klipu. O
FILTER BAGS
Fliesové filtracni sacky (3-vrstvé)
Fleecoveé filtracni sacky, 5 x, NT 30/1 21 | 2.889-154.0 | Vliesovy filtra¢ni sacek o objemu 30 litry, odolny vUc¢i protrzeni, tfida prachu M, pro saci natrubek |O
v hlavé stroje.
FILTRY T/NT
Membranovy filtr / latkovy filtr
Membranovy filtr, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 22| 2.889-281.0 | Pridavny membranovy filtr vyrobeny z netkané textilie pro stroje rady Tact a Ap. Tahani pfimo nad| [
nadobou umoziuje vysavani bez filtracniho sacku. Lze prat a znovu pouzit.
SPOJOVACI NATRUBKY
PFipojovaci objimka elektronaradi, Sroubovatelna
Pripojovaci objimka elektronaradi, Sroubovaci | 23| 5.453-016.0 | Tristupriova pripojovaci objimka z plastu s montaznim navodem. PrizpUsobitelna od DN 26 do O
DN 36. K nasroubovani na profesionalni saci hadici DN 35.
OSTATNI PRISLUSENSTVI NT
Hubice na odsavani prachu pfi vrtani 24 | 2.679-000.0 | Hubice na odsavani prachu pri vrtani pro bezprasné odsavani z vrtanych otvord. Hodi se pro O

vysavace pro vysavani mokrych a suchych necistot Karcher.

B Obsazeno v objemu dodavky.
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