KARCHER

NT 40/1 Tact Te*EU

Kompaktni a snadny k prepravé: Vysavac pro vysavani mokrych a suchych necistot NT 40/1

Tact Te se systémem cisténi filtru Tact a 40 | nadobou s naraznikem pro dlouhou praci bez

preruseni.

1

Pripojka saci hadice v hlavé vysavace

Saci objimka v hlavé naradi umoznuje vetsi vyuzitelny objem nado-
by.

Snadné vyprazdnovani nadoby diky spojeni hadice s hlavou
vysavace.

odkladani kufru na naradi a moznosti upevnéni

Na ploché hlave vysavace Ize diky pogumovanym plocham bezpecné
odlozit boxy s naradim.
Vazaci oka umoznuji bezpecné upevnéni béznymi vazacimi pasy

LEIACWL]

3 Volitelné drzadlo

Pro pohodInou prepravu na misto nasazeni Ize rychle a jednoduse
namontovat drzadlo.

Plochy skladany PES filtr odolny proti vihkosti

Plochy skladany PES filtr tridy prachu M spolehliveé zachyti 99,9 pro-
cent prachu.

At vysavani mokrych nebo suchych necistot: Vymeéna PES filtru neni
nutna.
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Plochy skladany PES filtr
Antistaticka pfiprava
Drzadlo, volitelné

Technické Udaje

Objednaci ¢islo 1.148-311.0

EAN kod 4054278061344

Mnozstvi vzduchu I/s 74

Podtlak mbar /kPa 254 /254

Objem nadrze | 40

Max. ptikon w 1380

Standardni jmenovity promér 35

Hladina hluku dB 68

Material nadrze Plast

Pocet turbin 1

Frekvence Hz 50-60

Napéti v 220-240

Hmotnost kg 144

Rozméry (D x S x V) mm 560 x 370 x 655

Vybaveni

Saci hadice m 4 Ochranna tfida |
Filtracni sacek Vliesovy filtracni vak Vodici kolecka s brzdou | |
Mokro-suchd podlahova hubice mm 360 Ocisténi filtru Tact filtr Clean
Sparova hubice ] Saci trubka, uslechtila ocel 2x 0,55 m [ ]
Pripojovaci hrdlo pro elektronaradi |

Vypinaci automatika pfi dosazeni max. |

plniciho mnozstvi

Spinaci automatika pro elektronaradi | |

Antistaticka pfiprava |

Eco-Filtracni systém | |

Plochy skladany filtr PES

Ochrana proti narazu | |

B Obsazeno v objemu dodavky.
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Objednaci Jmenovita
€islo MnoiZstvi svétlost Délka | Sifka

Plastové sacky pro bezprasné odstranéni necistot

Disposal bag 10-parts PE 1]2889-1580 | 10 kusy | | m

Saci trubky, uslechtila ocel

Suction tube stainless steel two 2| 2.889-175.0 2 kusy DN 35 0,55m "

parts N L

Set suction tube stainless steel 32889-192.0 DN 35 550 mm n

NW35 55 |

Set suction tube stainless steel 4 | 2.889-194.0 DN 40 550 mm 0

NW40 55

Plochy skladany filtr (PES)

Plochy skladany filtr (PES) 5 | 6.904-360.0 1 kusy Plochy skladany filtr (PES) - BIA-C tfida prachu M: polyeste-
rovy vlies odolny proti hnilobé, vynikajici pro vysavani n
mokrych necistot a abrazivniho materialu. Standard pro NT
35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS.

6 | 6.904-190.0 1 kusy PES Vlies, odolny vUc¢i hnilobé, BIA-C test tfida prachu M.
Standardné u NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS a volitelné "
pro vsechny NT 361 Eco ... do NT 611 Eco ... verze krome
Eco H bezpecnostnich vysavacu.

Fliesové filtracni sacky (3-vrstvé)

Viiesové filtracni sacky 7]2889-1550 | 5kusy \ \ [

Koleno, plast

Elbow packaged NW35 2K 8| 2.889-170.0 1 kusy DN 35 L1

Elbow packaged NW40 1K 9 |2.889-171.0 DN 40 |0}

Elbow electrically conducting 10 | 2.889-172.0 DN 40 (O]

packaged N 11|2.889-1480 | 1kusy DN 35 |0

Elbow complete packaged NW35 12 | 2.889-168.0 1 kusy DN 35 0

2K

Podlahové hubice

Floor tool packaged NW35 360mm| 13 | 2.889-152.0 1 kusy DN 35 360 mm [ ]

Floor tool anthracite packaged 14| 2.889-173.0 0

NW35

podlahova tryska 15 | 6.906-512.0 1 kusy DN 35 300 mm Plast, DN 35, 300 mm pracovni $ifka,s postrannimi kolecky,

s kartacovymi pasky (obj.C.setu 6.903-278) as gumovymi O
stérkami v objemu dodavky (obj.¢.setu 6.903-277).

podlahova tryska DN 35 16 | 6.906-384.0 1 kusy DN 35 370 mm Hlinik, vyskové stavitena, 370 mm pracovni Sifka, s postran-
nimi kolecky, s kartaCovymi pasky (obj.c.setu 6.903-064) as 0
gumovymi stérkami v objemu dodavky Sada gumovych
stérek 0bj.¢.6.903-081, olejuvzdorné

podlahova tryska 17 | 6.906-513.0 1 kusy DN 35 360 mm Plast, DN 35, 360 mm pracovni $ifka, s postrannimi kolecky,

s gumovymi stérkami (obj.¢.setu 6.905-877) a s kartacovymi| (1
pasky (obj.¢.setu. 6.905-878) v objemu dodavky.

Podlahovad hubice pro vysavani 18| 2.889-118.0 1 kusy DN 35 400 mm Viceucelova hubice (DN 35) k vysavani mokrych necistot z

mokrych a suchych necistot velkych ploch. Gumovou stérku Ize snadno a rychle vyménit|

Floor tool packaged NW40 360mm| 19 | 2.889-153.0 1 kusy DN 40 360 mm O

Sparové hubice

Crevice nozzle wet and dry pac- 20 | 2.889-159.0 1 kusy DN 35 225 mm -

kaged NW35 L

Crevice nozzle wet and dry pac- 21 | 2.889-160.0 1 kusy DN 40 225 mm 0

kaged NW40

B Obsazeno v objemu dodavky.
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Objednaci Jmenovita
€islo MnoiZstvi svétlost Délka | Sifka
Saci hadice kompletni (Clip-System)
Hose packaged NW35 4.0m 22 | 2.889-135.0 1 kusy DN 35 4m Ll
Hose packaged NW35 2.5m 23| 2.889-133.0 1 kusy DN 35 25m O]
Saci hadice 24| 2.889-161.0 1 kusy DN 35 2m |0
Hose packaged NW35 2.5m 25 | 2.889-134.0 1 kusy DN 35 25m 0]
Saci hadice, elektricky vodiva 26 | 2.889-136.0 1 kusy DN 35 25m O]
Hose electrically conducting pac- 27 | 2.889-137.0 1 kusy DN 35 4m 0
kaged NW ||
Hose packaged NW40 4m 28 | 2.889-138.0 1 kusy DN 40 4m E
Hose packaged NW35 2.5m 29 | 2.889-139.0 1 kusy DN 40 25m 0]
Hose oil resistant packaged NW40 | 30 | 2.889-140.0 1 kusy DN 40 4m 0
4m L
Hose electrically conducting pac- 31 |2.889-141.0 1 kusy DN 40 4m 0]
kaged NW 32| 2889-1420 | 1kusy DN 40 25m ]
Pripojovaci objimka elektronaradi, pfipojeni svorkou, elektricky vodiva
Sleeve electrically conducting ‘ 33| 2.889-151.0 ‘ 1 kusy ‘ DN 35 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -
packaged
Saci trubky, kov
Set suction tube chromed NW35 ‘ 34 ‘ 2.889-191.0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0
550mm
Plochy skladany filtr (papir)
filtr skladany 35 | 6.904-367.0 1 kusy Papirovy plochy skladany filtr (tfida prachu M) je vhodny
pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1,| O
NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Plochy skladany filtr (PTFE)
Flachfaltenfilter verpackt PTFE | 36| 6.907-4550 | 1 kusy \ \ \ \ \ |o
Filtr na hrubé necistoty pro vysavani mokrych necistot
Hruby filtr pro vysavani mokrych ‘ 37 ‘ 6.904-287.0 ‘ 1 kusy ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Kov s pénovym tésnénimStandardné u NT 611 ECO K & KF ‘ 0
necistot
HEPA filtr, tfida prachd H
Plochy filtr HEPA 38 | 6.904-242.0 1 kusy Plochy filtr HEPA - tfida prachu H (H 14) - se skelnymi
vlakny zvysuje vykon filtru pfi vysavani zdravi ohrozujiciho| O
a rakovinotvorného prachu.
Viceucelové kartace
viceucelovy kartat | 39]6.900-4250 | 1kusy | N 35 | 120 mm| \ | Viceucelovy kartac PPN stétiny [=
Autohubice
auto-hubice DN 35 ‘ 40 ‘ 6.906-108.0 ‘ 1 kusy ‘ DN 35 ‘ ‘ 90 mm ‘ Zahnutad, plocha hubice z plastu s pracovni Sifkou cca 90 ‘ 0
mm. Pouze pro NT vysavace.
Kombi hubice (suché vysavani)
Kombi hubice (sucha) 41]6.906-511.0 1 kusy DN 35 270 mm Kombi hubice (suché vysavani), DN 35, plast s kovovou
vodici plochou a zvedacem vldken 6.905-417, prepinatelna, | O
272 mm
42 | 6.906-639.0 1 kusy DN 35 262 mm Kombi hubice (suché vysavani), DN 35, plast s kovovou 0
vodici plochou a zvedacem vldken , prepinatelnd , 260 mm,
Saci Stétce
saci (odsavaci) stétec DN 35 ‘ 43 ‘ 6.903-862.0 ‘ 1 kusy ‘ DN 35 ‘ ‘ 70 mm ‘ Saci Stétec, DN 35, osazeni pfirodnimi Stétinami (hovézi), 70‘ 0
X 45 mm, otocny
Opravarenskeé sady
Repair set NW35 44 ] 2.889-149.0 1 kusy DN 35 F
Repair set NW40 45| 2.889-150.0 1 kusy DN 40 O

B ObsaZeno v objemu dodavky. [
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Objednaci Jmenovita
€islo MnoiZstvi svétlost Délka | Sifka

Saci hadice kompletni

Hose packaged NW50 4m 46 | 2.889-143.0 1 kusy DN 50 4m 0]

Hose oil resistant packaged NW50 | 47 | 2.889-144.0 1 kusy DN 50 4m 0

4m

Prodluzovaci hadice (Clip-System)

Extension hose packaged NW35 48 | 2.889-145.0 1 kusy DN 35 25m O

2.5m L

Extension hose packaged NW40 49| 2.889-146.0 1 kusy DN 40 25m O

2.5m

Sonstiges

Add-on kit shearing shackle NT 50 | 2.643-868.0 1 kusy

g

40/1

Hubice na odsavani prachu pri 51 | 2.679-000.0 1 kusy Hubice na odsavani prachu pfi vrtani pro bezprasné odsava-

vrtani ni z vrtanych otvory. Hodi se pro vysavace pro vysavani O
mokrych a suchych necistot Karcher.

Add-on kit cyclone pre-separator | 52 | 2.863-027.0 1 kusy 0

Sady prislusenstvi pro vysavace specifické pro cilovou skupinu

Univerzalni sada pro femesla a 53| 2.637-595.0 DN 35 Sada prislusenstvi pro femesiniky a Zivnostniky. O

Zivnosti

Sada pro ¢isténi topnych kotlU 54 | 2.638-852.0 DN 35 Sada prislusenstvi k vysavani a cisténi topnych kotlU, olejo- 0
vych kotlu atd.

Sada na ¢isténi automobilu 55 | 2.862-166.0 DN 35 Hubice specifické pro cilovou skupinu v DN 35 pro vnitini 0
Cisténi automobily, Calounéni a armatur.

B 0Obsazeno v objemu dodavky. 0O
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