KARCHER

NT 50/2 Me Classic Edition *EU

Dvoumotorovy mokro-suchy vysavac NT 50/2 Me Classic s patronovym filtrem a objemem
nadoby 50 litrd. Pro mokré a hrubé necistoty vseho druhu. Vynikajici saci sila, manipulace a

kvalital

1 Robustni a komfortné pojizdny

Ta nejlepsi mobilita na vsech podkladech diky mimoradné stabilnimu
podvozku, velkym kolU a kovovym vodicim kole¢kom.
Drzadlo v sériovém vybaveni zarucuje komfortni prepravu.

2 Vynikajici saci vykon

2 vykonné turbiny garantuji vynikajici saci vykon.
Silny saci vykon garantuje vynikajici vysledky ¢isténi a nejvyssi
efektivnost.

Vysavani bez filtra¢niho sacku

Dvoumotorove stroje NT Classic jsou vybavené osveédcenym patrono-
vym filtrem Karcher.
Patronovy filtr umoznuje trvalé vysavani bez filtracniho sacku.
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Silny saci vykon
Jednoduchd vyména turbiny
Robustni podvozek

Technické Udaje

Objednaci ¢islo 1.667-030.0
EAN kod 4054278070650
Mnozstvi vzduchu I/s 2x53
Podtlak mbar /kPa 225/225
Objem nadrze | 50

Max. ptikon w max. 2300
Standardni jmenovity promér DN 40

Délka kabelu m 7.5

Hladina hluku dB 76

Material nadrze Uslechtild ocel
Pocet turbin 2

Frekvence Hz 50-60

Napéti V' 220-240
Hmotnost kg 17,5

Rozméry (D x S x V) mm 580 x 510 x 850
Vybaveni

Saci hadice m 25

Saci trubka, kov 2 x 0,5 m | |

Mokro-suchd podlahova hubice mm 360

Sparova hubice | |

Filtracni patrona | |

Nadoba z uslechtilé oceli | |

Madlo | ]

B Obsazeno v objemu dodavky.
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Podlahové hubice

Podlahova hubice pro vysavani 116.907-408.0 1 kusy DN 40 360 mm ViceUcelova hubice (DN 40), plast, s pracovni Sirkou 360

mokrych a suchych necistot DN 40 mm. S postrannimi kolecky, kartacovymi listami (6.905- ]
878.0) a gumovymi stiracimi liStami (6.905-877.0).

Filtracni patrona papir

Filtracni patrona (papir) ‘ 2 ‘ 6.907-038.0 ‘ 1 kusy ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Papirova filtracni patrona (BIA C tfida prachu M) je vhodna
jako hlavni filtr pro vysavani suchych i mokrych necistot.

Koleno, plast

Koleno plast ‘ 3 ‘ 5.031-904.0 ‘ 1 kusy ‘ DN 40 ‘ ‘ ‘ ‘ Plastoveé koleno (DN 40) se svorkovym systémem je vhodné "
pro vsechny varianty NT.

Sparové hubice

Stérbinova hubice | 4]9770-8770 | 1kusy | DN 40 | 300 mm| | | Plast |m

Saci trubky, kov

Saci trubka 5 | 6.900-275.0 1 kusy DN 40 0,55m Saci trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je
standardem u témér vsech dvoumotorovych komercnich
vysavacl nebo volitelné pro jednomotorové NT vysavace s
pripojenou saci hadici DN 40.

Saci hadice kompletni

| 6|97708810 |1kusy | DN 40 |25m | | | |m

Autohubice

auto-hubice NW 4mm ‘ 7 ‘ 6.900-952.0 ‘ 1 kusy ‘ DN 40 ‘ ‘ 90 mm ‘ Zahnutd plochd hubice, plast s pracovni $ffkou cca 90 mm. O
Pouze pro NT vysavace.

Sonstiges

CS 40 Me 8 | 2.863-026.0 1 kusy Vysoce efektivni pfedfazeny cyklonovy odlucovac CS 40 Me

pro vSechny NT vysavace pro vysavani mokrych a suchych
neCistot Karcher je specidlné vyvinuté pfislusenstvi pro
jemny prach na stavbach nebo v primyslu.
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B Obsazeno v objemu dodavky.
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