KARCHER

PUZZI 8/1

Vykonny specialista na ¢isténi ¢alounéni i na odstranovani skvrn z textilnich povrchU: Puzzi 8/1 sprejovy extrakeni ¢istic s
ergonomickou, zvIasté kratkou hubici na ¢alounéni.

Cislo produktu 1.100-240.0

= Vynikajici vykon ¢isténi
= Ergonomicky navrzena extra kratka hubice na calounéni
= Velmi nizka hmotnost - pouhych 8,6 kg

EAN kod 4054278882529 Sitovy kabel m 7,5

Max. ploény vykon m?/h 12 - 18 Kratka hubice na ¢alounéni s =

Mnozstvi vzduchu I/s 71 integroyanot{ ruk'ojeti.

Podtlak mbar /kPa 270/ 27 Rozprasova'u'safl 'jadlce m 22
Integrovany Ulozny prostor pro

Nastrikové mnozstvi I/min 1 prislugenstvi pro hubici na ]

Nastfikovy tlak bar 1 calounéni/stérbinovou hubici

Nadrz ¢ista/Spinava voda I 8/7 Integrovany UloZny prostor pro

VyKonturbiny w 1200 ::l;:lcjisenstw pro podlahovou |

VVkon cerpadia w 40 Vyjimatelna nadoba 2 v 1 [ ]

Druh proudu Ph/V/Hz 1/220-240/50-60 Nastiikova/saci trubka Kusy 1

Hmotnost bez prislusenstvi kg 8,6 B Obsazeno v objemu dodavky

Hmotnost véetné obalu kg 11,4

Rozméry (D x § x V) mm 524 x 332 x 442
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Vynikajici vykon cisténi

= Dokonalé cisténi textilnich povrchd do hloubky
vlaken.

= Rychlé schnuti znamena, Ze povrchy lze rychle
znovu pouzit diky vynikajicimu vykonu
zpetného sani.

= \Vynikajici vysledek ¢isténi s viditelnym efektem
pred a po.

KARCHER

Ergonomicky navrzena extra kratka
hubice na ¢alounéni

= Rukojet a tlakoveé spinace Ize ovladat pouze i
jednim prstem.

= Prakticky tvar umoznuje rozné polohy drzeni.

= Cervena tryska zajistuje nizkou spotrebu vody.

Kompaktni a robustni design s lehkou
hmotnosti

= Bez namahy - jednoducha preprava i po
schodech

= Navrzeno pro dlouhodobé pouzivani bez
prestavek

= Dlouhd Zivotnost zajistuje vysokou Ucinnost.
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PRISLUSENSTVI K PUZZI 8/1

1.100-240.0
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Cislo
produktu
EXTRAKTORY
Nastrikové/extrakéni hadice
Nastrikova saci hadice 2,5 m pro Puzzi 1|6.394-826.0 | Nastrikova/saci hadice, 2,5 m dlouha. Vhodné pro sprejové extrakeni Cistice Puzzi od Karcher. | |
tepovace
Nastrikova saci hadice 4,0 m 2 | 6.394-375.0 | Nastrikova/saci hadice o pruméru 32 mm a délce 4 m. Vhodné pro sprejové extrakeni Cistice Puzzi |
od Karcher.
Ostatni
Rukojet 3| 4.130-000.0 | Modulové pouzitelna rukojet pro podlahovou, polstrovaci a stérbinovou hubici. S integrovanym O
okénkem pro kontrolu vysatych necistot. Pripojky pro ostrikovaci a saci hadici.
Prodluzovaci trubka 4| 4.025-004.0 | Nastrikova/saci trubice, 775 mm dlouhd, pro sprejoveé extrakéni Cistice Puzzi od Karcher. Trubice se| [
také idealné hodi k prodlouZeni stavajici nastrikovéi/saci trubice.
Rukojet ve tvaru D 5| 4.321-001.0 | Idedlni pro pohodIné ¢isténi kobercU: D-rukojet pro upevnéni na nastrikové/saci trubici sprejovych |
extrakenich cistict Puzzi od Karcher.
Podlahové hubice
Flexibilni podlahova hubice 240 mm 6 | 4.130-008.0 | Podlahova hubice (240 mm) samostatna. Prohledny prostor ke kontrole odsavanych necistot s O
samostatna vodou. Flexibilni saci lista. Soucasti sady 4.130-007.0.
Pruzna podlahova hubice 350 mm jednotliva 7 | 4.130-009.0 | Podlahova hubice (350 mm) samostatna. Pruhleditko ke kontrole vysatych necistot. Pruzna saci O
lista. Soucasti sady 4.130-011.0.
Rucni hubice
Stérbinova hubice pro extraktory Puzzi 8 | 4.130-010.0 | Stérbinova hubice pro extraktory O
Hubice na polstrovani pro extraktor 9| 4.130-001.0 | Kompaktni, 110 mm Siroka hubice na polstrovani k nasazeni do standardni rukojeti 4.130-000.0 z |[J
rady Puzzi.
Adaptér na tvrdé plochy
Adaptér na tvrdé plochy 240 mm ‘ 10 ‘ 4.762-014.0 | Adaptér na tvrdé plochy pro podlahovou hubici 240 mm. O

B Obsazeno v objemu dodavky.

O volitelné prislusenstvi
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